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FICHA TECNICA (TDS)

ELIX™ ABS HH 3110

ELIX Polymers,

Fabricant
abricante S L

Categoria

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

ABS

En Stock - Listo para
exportar

ABS de alta resistencia al calor Nombre corto ISO: ISO 2580-1 ABS 1-M, MG,
105-15-16-25 Beneficios: Mayor flujo. Buen comportamiento de procesabilidad
Grado de emisidén super baja Menores depdsitos en moldes en aplicaciones de
procesamiento por moldeo por inyecciéon Mejor dimensional bajo calor
Composicién quimica: Copolimero de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)

modificado con poli(estireno-co-maleimida) (SMI)

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico

Caracteristicas Buena Procesabilidad
Alta resistencia al calor
Bajas emisiones

Apariencia Blanco
Amarillo
Formas Pellets

Método de procesamiento Moldeo por inyeccién
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Sistema Imperial Método



Fisico

Propiedad

Densidad

indice de fluidez de volumen
(MVR)

Contraccion de moldeo

Dureza por indentaciéon de bola

Mecanico

Propiedad

Modulo a la traccion

Esfuerzo a la traccion

Deformacion a la traccion

Moddulo de flexion

Esfuerzo a la flexion

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

Resistencia al impacto Izod con
entalla
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Sistema
Métrico

1.03 g/cm3

12.0 cm?3/
10min

0.60 to 0.70 %
0.60 to 0.70 %

105 MPa

Sistema
Métrico

2300 MPa

45.0 MPa

19 %

2460 MPa

71.0 MPa

16 k)/m?

11 kJ/m?
15 k)/m?

Sistema
Imperial

15228.99 psi

Sistema
Imperial

333587.4 psi

6526.71 psi

356793.48 psi
10297.7 psi

7.61 ft-lb/in?

5.23 ft-lb/in?
7.14 ft-lb/in?

Método

ISO 1183

ISO 1133

ISO 294-4

ISO
2039-1

Método

ISO 527-2/1

ISO
527-2/50

ISO
527-2/50

ISO 178

ISO 178

ISO
179/1eA

ISO 180/1A



Térmico

ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis en-ra Método
Metrico Imperial
Temperatura de deflexion térmica - -
107 °C 224.6 °F . ;:Z;‘
101 °C 213.8 °F '
Temperatura de reblandecimiento - -
Vicat 108 °C 226.4 °F :28 igg%o
110 °C 230.0 °F 8120
CLTE 9.2E-5 cm/cm/ - ISO 11359-2
°C
Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Velocidad de combustion mm/min - ISO 3795
Clasificacion de inflamabilidad HB - UL 94
Informacion de Procesamiento
ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis en-ia Método
Metrico Imperial
Temperatura de procesamiento 240 °C 464.0 °F
(fusion)
Temperatura del molde 70.0 °C 158.0 °F
Velocidad de inyeccion 240 mm/sec - IS0 294
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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