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ELIX™ 5120

ELIX Polymers,

Fabricant
abricante S L

Categoria PC+ABS

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Mezcla de PC/ABS, grado de moldeo por inyeccidon con un excelente equilibrio de
propiedades mecanicas hasta -40°C. Vicat B120 = 120°C. Beneficios: Alto flujo,
impacto muy alto hasta -40°C, grado de baja emisidn, grado estabilizado UV,
buena estabilidad incluso con condiciones de alta humedad, baja contraccién,
buena capacidad de pintado, piezas de pared delgada. Composicién quimica:
Mezcla de polimero termoplastico basada en policarbonato (PC) y acrilonitrilo-
butadieno-estireno (ABS).

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Caracteristicas Buena Estabilidad -

Buena Resistencia a UV -

Alto flujo -

Alta resistencia al impacto -
Bajas emisiones -
Baja contraccion -
Pintable -

Apariencia Amarillo -
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico
Formas Pellets

Fisico

Propiedad

Densidad

indice de fluidez de volumen
(MVR)

Contraccion de moldeo

Absorcion de agua

Mecanico

Propiedad

Modulo a la traccion

Esfuerzo a la traccion

Deformacion a la traccion

Moddulo de flexion

Resistencia al impacto 1zod con
entalla
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Sistema
Métrico

1.11 g/cm3

21.0 cm3/10min

Sistema Imperial

Sistema
Imperial

0.65t0 0.75% -
0.65t00.75% -

0.70 %
0.20 %

Sistema
Métrico

2320 MPa

50.0 MPa

28 %

2320 MPa

30 kJ/m?
k)/m?
kJ/m?2

Sistema
Imperial

336488.16 psi

7251.9 psi

336488.16 psi

14.27 ft-Ib/in?

Método

Método

ISO 1183

ISO 1133

ISO
294-4
ISO 2577

ISO 62

Método

ISO 527-2/1

ISO
527-2/50

ISO
527-2/50

ISO 178

ISO 180/1A



Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexidn

térmica

Temperatura de
reblandecimiento Vicat

CLTE

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad

Velocidad de combustion

Clasificacion de inflamabilidad

Informacion de Procesamiento

Propiedad

Temperatura de procesamiento

(fusion)

Temperatura del molde

Velocidad de inyeccion
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Sistema
Métrico

120 °C
101 °C

120 °C

8.0E-5 cm/cm/
°C
8.2E-5 cm/cm/
°C

Sistema Métrico

mm/min

Sistema
Métrico

260 °C

80.0 °C

40 mm/sec

Sistema
Imperial

248.0 °F
213.8 °F

248.0 °F

Sistema Imperial

Sistema
Imperial

500.0 °F

176.0 °F

Método

ISO 75-2/B
ISO 75-2/A

ISO 306/
B120

ISO 11359-2

Método

ISO 3795

UL 94

Método

ISO 294



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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