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Grilamid® L 25 W 10 H X

. EMS- ,
Fabricante GRIVORY Categoria Nylon 12

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Grilamid® L 25 W 10 H X es un material de Poliamida 12 (Nylon 12). Esta
disponible en Africa y Medio Oriente, Asia-Pacifico, Europa, América Latina o
América del Norte para extrusién. Atributos importantes de Grilamid® L 25 W 10
H X son: Clasificado para Llamas Cumple con RoHS Plastificado Buena Flexibilidad
Estabilizador Térmico Aplicaciones tipicas incluyen: Automotriz Bienes de
Consumo Aplicaciones Industriales

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico : . Método
Imperial

Aditivo estabilizador térmico -
Plastificante -

Caracteristicas Buena flexibilidad -
Buena Resistencia al -
Impacto -
Estabilizado térmicamente -
Alta viscosidad -
Plasticizado
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Informacion General

Propiedad

Usos

Cumplimiento RoHS
Formas

Método de
procesamiento

Fisico
Propiedad
Densidad

Contraccion de moldeo

Absorcion de agua

Dureza Shore

Mecanico

Propiedad

Moddulo a la traccion

Esfuerzo a la traccion
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Sistema
Sistema Métrico . Método
Imperial
Aplicaciones automotrices -
Aplicaciones para -
consumidores -
Aplicaciones hidraulicas -
Aplicaciones industriales -
Aplicaciones neumaéticas
Cumplimiento RoHS -
Granulos -
Extrusion -
Sistema Métrico Sistema Imperial Método
1.01 g/cm3 - ISO 1183
- ISO 294-4
1.2 % - i
0.80 % -
- ISO 62
1.5% - i
0.70 % -
- - ISO 868
Sistema Sistema ;
At . Método
Metrico Imperial
-~ MPa - ISO 527-2
ISO 527-2



Mecanico

ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis en-ra Método
Métrico Imperial
-- MPa -
-- MPa -
Deformacion a la traccion - ISO 527-2
- % - -
% -
Deformacion nominal a la traccion -- % - ISO 527-2
en rotura
Resistencia al impacto Charpy con - ISO
entalla - kJ/m? B} 179/1eA
- kJ/m? - ]
Resistencia al impacto Charpy sin - ISO
entalla Sin ruptura - 179/1eU
Sin ruptura -
Térmico
ist ist
Propiedad S“,; e-ma Sis err-la Método
Metrico Imperial
Temperatura de deflexién - -
térmica 115 °C 239.0 °F ISO 75-2/B
ISO 75-2/A
45.0 °C 113.0 °F
Temperatura de uso continuo - Internal
80.0to 120 °C  176.0-248.0  Method
150 °C °F )
302.0 °F
Temperatura de fusion 175 °C 347.0 °F 1SO 11357-3
CLTE - ISO 11359-2
1.3E-4 cm/cm/ - i

OC _
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Térmico

Propiedad

Eléctrico e Inflamabilidad

Sistema
Métrico

1.6E-4 cm/cm/
°C

Sistema Imperial

Propiedad :Ilicsé:‘:iT:
Resistividad superficial -- ohms
Resistividad volumétrica -- ohms-cm
Rigidez eléctrica -- kV/mm
indice de seguimiento -V
comparativo

Clasificacion de HB
inflamabilidad

Otros

Propiedad Sistema Métrico

Tipo ISO PA12-HIP, EHL, 22-007 -
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Sistema
Imperial

Sistema
Imperial

Método

Método

IEC 60093

IEC 60093

IEC 60243-1

IEC 60112

IEC 60695-11-10,
-20

Método

ISO 1874



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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