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Grilamid® 2SV-30H nat

Fabricante EMS-GRIVORY Categoria Nylon 610
. 30% Fibra de En Stock - Listo para
Carga/Filler . Estado
vidrio exportar

I Descripcion del Producto

Grilamid® 2SV-30H nat es un material de Poliamida 610 (Nylon 610) relleno con
30% de fibra de vidrio. Esta disponible en Africa y Medio Oriente, Asia-Pacifico,
Europa, América Latina o América del Norte para moldeo por inyeccién. Atributos
importantes de Grilamid® 2SV-30H nat son: Clasificado para Llamas Ecolégico/
Verde Resistente al Calor Resistente al Impacto Aplicaciones tipicas incluyen:
Automotriz Aplicaciones Eléctricas/Electrénicas Electrodomésticos Piezas de
Ingenieria/Industriales Aplicaciones Domésticas

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial
Carga / Refuerzo Fibra de vidrio, 30% de relleno -
por peso
Caracteristicas Alta resistencia al calor -

Alta resistencia al impacto -
Contenido de recursos -
renovables

Usos Componentes de -
Electrodomésticos -
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Informacion General

. . Ly . Sistema .
Propiedad Sistema Métrico . Meétodo
Imperial
Aplicaciones automotrices -
Electrénica automotriz -
Piezas exteriores automotrices -
Piezas interiores automotrices -
Teléfonos Mdviles -
Conectores -
Aplicaciones eléctricas/ -
electronicas -
Partes de ingenieria -
Articulos para el hogar -
Aplicaciones hidraulicas -
Aplicaciones de lluminacién -
Aplicaciones al aire libre -
Aplicaciones neumaéticas -
Herramientas de Potencia/Otras
Articulos deportivos
Apariencia Color natural -
Formas Granulos -
Método de Moldeo por inyeccién -
procesamiento
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 1.31 g/cm3 - ISO 1183
Contraccion de moldeo - ISO 294-4
0.80 % - ’
0.20 % -
Absorcion de agua - IS0 62
4.0 % - )
1.0 % -
Dureza por indentacion de bola 180 MPa 26106.84 psi ISO 2039-1
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Mecanico

Propiedad

Modulo a la traccion
Esfuerzo a la traccion

Deformacion a la traccion

Sistema
Métrico

9000 MPa

155 MPa

4.0 %

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

11 kJ/m?
18 kJ/m?

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion
térmica

Temperatura maxima de uso

Temperatura de fusion

CLTE
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90 kj/m?
95 kj/m?

Sistema
Métrico

200 °C
120 °C

100 to 110 °C
160 °C

222 °C

2.5E-5 cm/cm/
°C
8.0E-5 cm/cm/
°C

Sistema
Imperial

1305342.0 psi

22480.89 psi

5.23 ft-Ib/in2
8.56 ft:Ib/in2

42.82 ft-lb/in?
45.2 ft-Ib/in?

Sistema
Imperial

392.0 °F
248.0 °F

212.0 - 230.0
°F
320.0 °F

431.6 °F

Método

ISO 527-2
ISO 527-2
ISO 527-2

ISO
179/1eA

ISO
179/1eU

Método

ISO 75-2/A
ISO 75-2/C

Internal
Method

SO 11357-3

ISO 11359-2



Otros
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Tipo ISO PA 610, MHR, 22-090, GF30 - ISO 1874

Eléctrico e Inflamabilidad

. Sistema Sistema ;
Propiedad L. . Meétodo
Meétrico Imperial
Resistividad superficial -- ohms - IEC 60093
Resistividad volumétrica 1.0E+11 - IEC 60093
ohms:cm
Rigidez eléctrica 45 kV/mm - IEC 60243-1
indice de seguimiento -V - IEC 60112
comparativo
Clasificacion de HB - IEC 60695-11-10,
inflamabilidad 20
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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