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FICHA TÉCNICA (TDS)

En Chuan 601

Fabricante
En Chuan Chemical

Industries Co,. Ltd.
Categoría TS, Unspecified

Carga/Filler 30% Fibra de vidrio Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Esta resina es una resina de viniléster epóxico de Bisfenol-A de baja viscosidad.

Muestra excelentes propiedades mecánicas y fácil procesamiento. Proporciona

una excelente resistencia a la corrosión a una amplia gama de ácidos, álcalis y

soluciones salinas. Es especialmente adecuada para su uso en la fabricación de

tanques, tuberías y equipos de proceso, la mayoría de los procesos comerciales

de fabricación de FRP y revestimientos y recubrimientos de tanques

anticorrosivos. Esta resina ha obtenido el Certificado de Aprobación de Tipo DNV. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga /

Refuerzo

Material reforzado con fibra de vidrio,

30% relleno por peso 

- - 

Características Baja Viscosidad 

Trabajabilidad, buena 

Buena resistencia a la corrosión 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos -

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Sistema de Tuberías 

Tanque de Agua 

Aplicación de recubrimiento 

- 

- 

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Dureza Barcol 41 - Internal method 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo de flexión

3500 MPa 

7500 MPa 

- 

507633.0 psi 

1087785.0 psi 

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790 

Resistencia a la flexión

135 MPa 

186 MPa 

- 

19580.13 psi 

26977.07 psi 

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

103 °C 217.4 °F ASTM

D648 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Desconocido - - 

Densidad g/cm³ - - 
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Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Viscosidad Pa·s - - 

Tiempo de gelificación min - - 

Módulo a la tracción

3250 MPa 

9510 MPa 

- 

471373.5 psi 

1379311.38 psi 

-

-

- 

Resistencia a la tracción

90.2 MPa 

118 MPa 

- 

13082.43 psi 

17114.48 psi 

-

-

- 

Elongación a la tracción en

rotura 2.0 % 

4.4 % 

- 

- 

- 

-

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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