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FICHA TÉCNICA (TDS)

En Chuan 6120TA-ISO

Fabricante
En Chuan Chemical

Industries Co,. Ltd.
Categoría TS, Unspecified

Carga/Filler 30% Fibra de vidrio Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Este es un tipo de resina isoftálica. Contiene acelerador y tixotropía. 6120TA-ISO

está diseñada para productos especiales que requieren alta resistencia a

productos químicos, intemperie y distorsión por calor. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga /

Refuerzo

Material reforzado con fibra de vidrio,

30% relleno por peso 

- - 

Características m-benceno dimetilo 

Buena resistencia química 

Buena Resistencia a la Intemperie 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Dureza Barcol 42 - Internal method 
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Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo de flexión 8730 MPa 1266181.74 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 227 MPa 32923.63 psi ASTM D790 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice tixotrópico - - 

Desconocido - - 

Densidad g/cm³ - - 

Viscosidad Pa·s - - 

Tiempo de gelificación min - - 

Módulo a la tracción 8630 MPa 1251677.94 psi - 

Resistencia a la tracción 128 MPa 18564.86 psi - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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