
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/ensinger-pom-delrin-stock-

shapes-150/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA
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Delrin® Stock Shapes 150

Fabricante
Ensinger

Inc.
Categoría Acetal (POM) Copolymer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

DELRIN® es un plástico cristalino que ofrece un excelente equilibrio de

propiedades que cierran la brecha entre metales y plásticos. DELRIN® posee alta

resistencia a la tracción, resistencia a la fluencia y tenacidad. También presenta

baja absorción de humedad. Es químicamente resistente a hidrocarburos,

disolventes y productos químicos neutros. Estas propiedades, junto con su

resistencia a la fatiga, hacen que DELRIN® sea ideal para muchas aplicaciones

industriales. Las formas en stock de Delrin® 150 de Ensinger son un acetal

homopolímero fabricado utilizando resina DuPont Delrin 150. Es un plástico

cristalino que ofrece un excelente equilibrio de propiedades para cerrar la brecha

entre metales y plásticos. Posee altas propiedades de tracción y flexión, junto con

resistencia a la fluencia y tenacidad, mientras exhibe baja absorción de humedad

y resistencia a la fatiga. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Cristalino 

Resistente a la fatiga 

Resistente al combustible 

- 

- 

- 

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena resistencia a la

abrasión 

Buena resistencia química 

Buena resistencia al fluencia 

Buena estabilidad

dimensional 

Buena Tenacidad 

Buena Resistencia al

Desgaste 

Alta resistencia al impacto 

Alta rigidez 

Alta resistencia 

Alta resistencia a la tracción 

Homopolímero 

Resistente a hidrocarburos 

Baja absorción de humedad 

Mecanizable 

Resistente a solventes 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones industriales - - 

Certificaciones de

organismos

Clasificación no especificada

de la FDA 

Clasificación no especificada

NSF 

Aprobación no especificada

por USDA 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Formas - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.42 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua

0.25 % 

0.90 % 

- 

- 

- 

ASTM D570

-

- 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Dureza Rockwell

94 

120 

- 

- 

- 

ASTM D785

-

- 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 3100 MPa 449617.8 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 75.8 MPa 10993.88 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 25 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 2900 MPa 420610.2 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 110 MPa 15954.18 psi ASTM D790 

Resistencia a la

compresión

35.9 MPa 5206.86 psi ASTM D695 

Coeficiente de fricción 0.20 - - 

Factor de desgaste 110 10^-8 mm³/

N·m 

- ASTM

D3702 

Impacto Izod sin entalla 80 J/m 1.5 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 169 °C 

125 °C 

- 

336.2 °F 

257.0 °F 

ASTM D648

-

- 

Temperatura de fusión 175 °C 347.0 °F ASTM

D2133 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

CLTE 1.2E-4 cm/cm/

°C 

- ASTM D696 

Temperatura máxima de servicio

85 °C 

149 °C 

- 

185.0 °F 

300.2 °F 

-

UL 746B

- 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Velocidad límite de presión 1460 psi·fpm - - 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistividad volumétrica 1.0E+15

ohms·cm 

- ASTM

D257 

Rigidez dieléctrica 20 kV/mm - ASTM

D149 

Constante dieléctrica 3.70 - ASTM

D150 

Factor de disipación 5.0E-3 - ASTM

D150 

Clasificación de

inflamabilidad

HB - UL 94 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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