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Delrin® Stock Shapes 527UV

Fabricante
Ensinger

Inc.
Categoría Acetal (POM) Copolymer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

ESTE MATERIAL REEMPLAZA DELRIN 507 QUE HA SIDO DESCONTINUADO POR

DuPont. Delrin® 527UV BK701 es un homopolímero de acetal negro que ha sido

mejorado con estabilizadores UV. También está disponible en natural bajo pedido

personalizado. Desarrollado por DuPont para reemplazar Delrin®507, este

material es particularmente adecuado para aplicaciones automotrices y otras

aplicaciones al aire libre. Presenta mejoras en las características de

envejecimiento UV y estabilidad térmica. DELRIN® 527UV BK se utiliza

típicamente para aplicaciones expuestas al aire libre en industrias como

electrónica, comunicaciones, transporte, construcción y marina. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Aditivo Estabilizador UV - - 

Características Homopolímero 

Buena Resistencia a UV 

Mecanizable 

Alta dureza 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Usos Aplicación marítima 

Aplicaciones eléctricas/electrónicas 

Campo de aplicación arquitectónica 

Aplicación en el Campo Automotriz 

Aplicación al aire libre 

Aplicación de Comunicación 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Negro 

Color natural 

- 

- 

-

- 

Formas Formas - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.41 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua 0.14 % - ASTM D570 

Dureza Rockwell

92 

118 

- 

- 

- 

ASTM D785

ASTM D785

ASTM D785 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 2970 MPa 430762.86 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 71.0 MPa 10297.7 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 16 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 4030 MPa 584503.14 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 117 MPa 16969.45 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 68 J/m 1.27 ft·lb/in ASTM D256 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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