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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Delrin® Stock Shapes AF Blend

Fabricante Ensinger Inc. Categoría
Acetal (POM)

Copolymer

Carga/Filler
13% Fibra de

PTFE
Estado

En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Las formas de mezcla DELRIN® 100AF de Ensinger son un homopolímero de

acetal relleno con 13% de fibra de PTFE. Ofrecen un coeficiente de fricción

mejorado, mejor lubricidad y características de desgaste mejoradas en

comparación con acetales sin relleno y rellenos con polvo de PTFE. Este material

de acetal avanzado utiliza una combinación de fibras de PTFE uniformemente

dispersas en resina de acetal Delrin. La combinación resulta en características de

desgaste mejoradas junto con resistencia, tenacidad, estabilidad dimensional y

maquinabilidad. Las excepcionales propiedades de desgaste del material y la

lubricación interna ayudan a reducir o eliminar la necesidad de lubricantes

externos. Ensinger también puede producir una versión de 20% de PTFE de plena

resistencia. DELRIN® 100AF se utiliza a menudo para aplicaciones como

rodamientos, bujes, levas y otros dispositivos antifricción que también requieren

mayor tenacidad. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga /

Refuerzo

fibra de PTFE, 13% relleno por

peso 

- - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Bajo coeficiente de fricción 

Homopolímero 

Buena Resistencia al Desgaste 

Buena Tenacidad 

Autolubricante 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Casquillo 

Cámara 

Rodamiento 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Formas - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.50 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua 0.12 % - ASTM D570 

Dureza Rockwell 77 - ASTM D785 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 2360 MPa 342289.68 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 54.2 MPa 7861.06 psi ASTM D638 

Deformación a la tracción 10 % - ISO 527-2 

Impacto Izod con entalla 53 J/m 0.9927 ft·lb/in ASTM D256 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 168 °C 

118 °C 

- 

334.4 °F 

244.4 °F 

ASTM D648

ASTM D648

ASTM D648 

Temperatura de fusión pico 175 °C 347.0 °F ASTM

D3418 

Temperatura de servicio

149 °C 

85 °C 

- 

300.2 °F 

185.0 °F 

-

-

- 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificación de inflamabilidad HB - UL 94 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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