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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Delrin® Stock Shapes AF DE588

Fabricante Ensinger Inc. Categoría
Acetal (POM)

Copolymer

Carga/Filler
20% Fibra de

PTFE
Estado

En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

DELRIN® AF DE588 es un homopolímero de acetal relleno con 20% de PTFE que

ha sido completamente probado y certificado para su uso por la Marina de los

Estados Unidos. La resina es fabricada por DuPont y se utiliza ampliamente en una

variedad de aplicaciones, principalmente en submarinos. Este material de acetal

avanzado utiliza una combinación de fibras de PTFE uniformemente dispersas en

resina de acetal Delrin. La combinación resulta en características de desgaste

mejoradas junto con resistencia, tenacidad, estabilidad dimensional y

maquinabilidad. El perfil también produce un material con capacidades de carga

superiores, especialmente cuando opera a altas velocidades. DELRIN® DE588

está diseñado y aprobado específicamente para aplicaciones navales y es

adecuado para una variedad de usos como bujes, rodamientos, sellos, juntas y

asientos de válvulas. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga /

Refuerzo

Fibra de PTFE, 20% Relleno por

Peso 

- - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena estabilidad dimensional 

Buena Resistencia 

Buena Tenacidad 

Buena Resistencia al Desgaste 

Homopolímero 

Mecanizable 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Usos Rodamientos 

Casquillos 

Juntas 

Aplicaciones militares 

Sellos 

Válvulas/Piezas de válvula 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Formas Formas - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.53 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua 0.30 % - ASTM D570 

Dureza Rockwell 115 - ASTM D785 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 2210 MPa 320533.98 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 42.1 MPa 6106.1 psi ASTM D638 

Deformación a la tracción 20 % - ISO 527-2 

Resistencia a la compresión ASTM D695

-

- 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

14.5 MPa 

75.8 MPa 

- 

2103.05 psi 

10993.88 psi 

Impacto Izod con entalla 59 J/m 1.11 ft·lb/in ASTM D256 

Resistencia al impacto a la

tracción

10.5 kJ/m² 5.0 ft·lb/in² ASTM

D1822 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 168 °C 

118 °C 

- 

334.4 °F 

244.4 °F 

ASTM D648

-

- 

Temperatura de fusión 175 °C 347.0 °F ASTM

D2133 

Temperatura de servicio

149 °C 

85 °C 

- 

300.2 °F 

185.0 °F 

-

-

- 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificación de inflamabilidad HB - UL 94 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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