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3SP™ E-Denstone Peach

Fabricante
EnvisionTEC,

Inc.
Categoría Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

El material E-Denstone 3SP™ de EnvisionTEC fue desarrollado para la fabricación

de modelos. El color durazno proporciona una opción atractiva para modelar que

es similar en apariencia y sensación a las piedras de molde comunes utilizadas en

laboratorios dentales. Se puede utilizar con métodos de fabricación dental

tradicionales o como una solución de modelo basada en CAD para cualquier

aplicación de MCAD. La fórmula de baja viscosidad combinada con impresoras

EnvisionTEC 3SP™ de alta precisión ayuda a producir resultados superiores sin

pérdida de detalle. E-Denstone 3SP™ también es lo suficientemente resistente

como para verificar la forma y el ajuste sin pérdida de ajuste o causar desgaste

excesivo en las superficies de contacto. La limpieza no utiliza aceites

desordenados o calor que puedan causar distorsión y solo toma minutos. La

mayor ventaja es su rápido tiempo de construcción, incluso funcionando con una

resolución de 35 micrones en Z. Esto significa un rápido tiempo de respuesta de

modelos altamente detallados y precisos. Aplicaciones: Dental, MCAD. Máquinas

recomendadas: ULTRA® 3SP™, ULTRA® 3SP™ HD, 3-Dent®, ULTRA® 3SP™ Ortho 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Baja Viscosidad 

Acabado de superficie

excepcional 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones dentales 

Material de modelado 

Prototipado 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Opaco 

Naranja 

Tan 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Líquido - - 

Método de

procesamiento

Impresión 3D,

Estereolitografía 

- - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 56.0 MPa 8122.13 psi - 

Elongación a la tracción 3.5 % - - 

Módulo de flexión 3350 MPa 485877.3 psi - 

Resistencia a la flexión 115 MPa 16679.37 psi - 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica

140 °C 284.0 °F - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 3 de 3


	3SP™ E-Denstone Peach

