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FICHA TÉCNICA (TDS)

Deco-Coat™ DC-2501R LV

Fabricante
Epoxies,

Etc.
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Deco-Coat 2501 Resin es una resina epóxica de alto brillo de dos componentes

que forma un acabado duro similar al esmalte. Este recubrimiento versátil es una

resina líquida que es segura y fácil de usar. No contiene disolventes ni olores

ofensivos. DC-2501R también está disponible en baja viscosidad (DC-2501R LV).

Deco-Coat 2501 Resin forma un recubrimiento duro y duradero que es

impermeable a la humedad, disolventes y cosméticos. Estos recubrimientos

únicos están formulados para una máxima durabilidad y atractivo estético.

Pueden secarse al aire a temperatura ambiente o hornearse para formar un

acabado "sin burbujas" sin ningún rubor ni imperfecciones en la superficie. Las

resinas Deco-Coat 2501 exhiben una excelente adhesión a una variedad de

sustratos, incluidos metales chapados, vidrio, plásticos, madera, concreto, tela,

etc. Las resinas DC-2501 están disponibles en claro y en una variedad ilimitada de

colores opacos y transparentes. También ofrecemos acabados perlados, metálicos

y con brillo. Aplicaciones: Acabado epóxico para joyería de disfraz y de moda

Recubrimientos rígidos sin burbujas en calcomanías, etiquetas, emblemas y pines

de solapa Relleno de color en pines de solapa, emblemas, etiquetas, placas e

insignias Recubrimiento de pisos y mesas de madera Recubrimiento de

decoupage en chapa, ciprés u otras maderas. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Duradero 

Buena adhesión 

Buena Tenacidad 

Alto brillo 

Bajo a Ninguna Absorción de Agua 

Baja Viscosidad 

Semirrígido 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones de recubrimiento 

Partes decorativas 

Joyería 

Etiquetas 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Apariencia Transparente - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Viscosidad de mezcla

termoendurecible

1000 cP - - 

Color Transparente/Opaque/

Translúcido 

- - 

Relación de mezcla por peso

(PBW) 2.0 

1.0 

- 

- 

- 

-

-

- 

Densidad

0.948 g/cm³ 

1.15 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

-

- 

Viscosidad 6.0 Pa·s - - 

Dureza Shore 85 - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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