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FICHA TÉCNICA (TDS)

Deco-Coat™ DC-2550

Fabricante
Epoxies,

Etc.
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Deco-Coat 2550 Resin System es un recubrimiento decorativo epóxico flexible de

dos componentes y baja viscosidad. Este recubrimiento versátil es una resina

líquida que es segura y fácil de usar. No contiene disolventes ni olores ofensivos.

Deco-Coat 2550 proporciona claridad óptima y mayor protección UV con un

sistema epóxico. Deco-Coat 2550, cuando se usa con el agente de curado

DC-87HC, se caracteriza por una resistencia excepcional a la abrasión y al

desgaste. Este recubrimiento único se cura a temperatura ambiente para formar

un recubrimiento flexible "sin burbujas", impermeable a la humedad y productos

químicos. DC-2550 exhibe una excelente adhesión a una variedad de sustratos,

incluidos metales chapados, etiquetas autoadhesivas, vidrio, plásticos, madera,

concreto, tela, etc. Aplicaciones: Etiquetas, Emblemas, Pines de solapa, Etiquetas

de equipaje, Placas, Insignias, Etiquetas de llaves, Kits de molduras de madera. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena resistencia a la abrasión 

Buena adhesión 

Buena resistencia química 

Buena flexibilidad 

Buena Resistencia al Desgaste 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

Página 1 de 3



Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Bajo a Ninguna Absorción de Agua 

Baja Viscosidad 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones de recubrimiento 

Partes decorativas 

Etiquetas 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Transparente - - 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Viscosidad de mezcla

termoendurecible

950 cP - - 

Color Transparente - - 

Relación de mezcla por peso

(PBW) 2.0 

1.0 

- 

- 

- 

-

-

- 

Densidad

0.898 g/cm³ 

1.17 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

-

- 

Viscosidad

0.040 Pa·s 

5.5 Pa·s 

- 

- 

- 

-

-

- 

Tiempo de curado

4.0 to 5.0 hr 

4.0 to 5.0 hr 

- 

- 

- 

-

-

- 

Dureza Shore 75 - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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