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exportar

Descripción del Producto

UV Cure 7155™ y 7156™ son resinas epóxicas curables por UV de baja intensidad.

Estos productos son claros como el agua y curan a un acabado suave y sin

burbujas. Se necesitan luces de baja intensidad y bajo costo para curar estos

sistemas poliméricos únicos. UV Cure 7155™ y 7156™ también tienen una

resistencia superior al envejecimiento y al amarillamiento. Aplicaciones: UV Cure

7155™ y 7156™ pueden usarse como resinas de domo ultra claras decorativas en

etiquetas, pines, llaveros, imanes, cerámicas, etc. UV Cure 7155™ y 7156™ tienen

una adhesión excepcional al papel fotográfico. Su acabado de alto brillo y claridad

excepcional mejorarán cualquier imagen sobre la que se aplique. Estos materiales

también pueden usarse como recubrimientos protectores debido a su capacidad

para resistir la humedad, productos químicos y choques térmicos. Beneficios: Sin

pesaje ni mezcla Componente único Cura en minutos Sistema 100% sólidos sin

disolventes Puede curarse con luz negra de baja intensidad. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena adhesión 

Buena resistencia química 

- 

- 

-

-

-

Página 1 de 3



Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena flexibilidad 

Buena Resistencia al Choque

Térmico 

Alta claridad 

Alto brillo 

Resistente a la humedad 

Curable UV 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones de recubrimiento 

Partes decorativas 

Etiquetas 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Transparente - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Color Transparente - - 

Contenido de sólidos 100 % - - 

Densidad 1.09 g/cm³ - - 

Viscosidad 1.0 Pa·s - - 

Vida útil en estante 6 month - - 

Dureza Shore 95 - - 

Resistencia a la tracción 60.7 MPa 8803.81 psi - 

Elongación a la tracción en

rotura

6.1 % - - 

Permitividad relativa 3.16 - - 

Resistividad volumétrica 1.6E+9

ohms·cm 

- - 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Factor de disipación 0.018 - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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