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FICHA TÉCNICA (TDS)

Etinox® 631

Fabricante
Ercros,

S.A.
Categoría PVC, Flexible

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

La resina ETINOX 631 es un homopolímero de cloruro de vinilo obtenido por

polimerización en suspensión. CARACTERÍSTICAS: La resina ETINOX 631 es una

resina de alto peso molecular que, debido a sus propiedades morfológicas y su

distribución de pesos moleculares, tiene una excelente estabilidad térmica, una

gelificación rápida y homogénea y buena fluidez una vez fusionada. Debido a su

alta densidad aparente, ETINOX 631 tiene un nivel de productividad muy alto.

APLICACIONES RECOMENDADAS: ETINOX 631 ha sido diseñado especialmente y se

recomienda para la fabricación de tuberías rígidas y, en particular, para tuberías

de presión de agua. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Gel Rápido 

Buena fluidez 

Buena Estabilidad Térmica 

Alto peso molecular 

Alta rigidez 

Homopolímero 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Usos Tuberías - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad aparente 0.56 g/cm³ - ISO 60 

Factor K (desgaste) 68.0 - ISO 1628-2 

Tamaño de partícula

1.50 % 

2.00 % 

- 

- 

- 

ISO 4610

-

- 

Viscosidad específica 0.448 - ISO 1628-2 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Volátiles 0.20 % - ISO 1269 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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