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FICHA TÉCNICA (TDS)

UmaPET AO/AI

Fabricante
Ester Industries

Ltd.
Categoría PET

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Características clave UmaPET AO/AI es una película transparente con

recubrimiento químico en una cara. La película posee buenas propiedades

térmicas, mecánicas, ópticas y superficiales, junto con excelente transparencia y

estabilidad dimensional. Aplicación Esta película se utiliza ampliamente para

aplicaciones de impresión y laminación de alta calidad. La película muestra una

adhesión mejorada a una amplia gama de tintas, adhesivos y otros imprimantes/

recubrimientos. Esta película cumple con los estrictos requisitos del cliente de alta

adhesión de tinta y resistencia de unión superior en laminados. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Capacidad de unión 

Excelente imprimibilidad 

Buena adhesión 

Buena estabilidad dimensional 

Buena Acabado Superficial 

Alta claridad 

Ópticos 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Usos
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Aplicaciones de recubrimiento 

Película 

Laminados 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Transparente - - 

Formas Película - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contracción de moldeo

2.5 % 

2.5 % 

2.5 % 

2.5 % 

0.40 % 

0.40 % 

0.40 % 

0.40 % 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM D1204

-

-

-

-

-

-

-

- 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Coeficiente de fricción

0.40 

0.40 

0.40 

0.38 

0.48 

0.48 

0.48 

0.46 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM D1894

-

-

-

-

-

-

-

- 

Espesor de película - Ensayado 10 12 15 23

µm 

0.3937 -

0.9055 mil 

- 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Espesor de película -

Recomendado / Disponible

10, 12, 15,

23 µm 

- - 

Resistencia a la tracción

206 MPa 

206 MPa 

186 MPa 

186 MPa 

216 MPa 

216 MPa 

206 MPa 

206 MPa 

- 

29877.83 psi 

29877.83 psi 

26977.07 psi 

26977.07 psi 

31328.21 psi 

31328.21 psi 

29877.83 psi 

29877.83 psi 

ASTM D882

-

-

-

-

-

-

-

- 

Elongación a la tracción

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

90 % 

90 % 

90 % 

90 % 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM D882

-

-

-

-

-

-

-

- 

Rendimiento

71.4 m²/kg 

59.5 m²/kg 

47.6 m²/kg 

31.0 m²/kg 

- 

- 

- 

- 

- 

Internal

Method

-

-

-

- 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Tensión de humectación

40 dyne/cm 

40 dyne/cm 

40 dyne/cm 

40 dyne/cm 

44 dyne/cm 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM D2578

-

-

-

-

-

-
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

44 dyne/cm 

44 dyne/cm 

44 dyne/cm 

- 

- 

- 

-

- 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Opacidad

3.5 % 

3.5 % 

3.5 % 

4.5 % 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM D1003

-

-

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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