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FICHA TECNICA (TDS)

UmaPET MHM

] Ester Industries ,
Fabricante Ltd Categoria

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

PET

En Stock - Listo para
exportar

CARACTERISTICAS CLAVE UmaPET MHM es una pelicula metalizada mate de
barrera, metalizada en una superficie normal, el otro lado es liso. Exhibe buenas
propiedades de barrera junto con buena adhesion metal-pelicula. Tiene
propiedades mecanicas superiores, resistencia a la flexién. Muestra un acabado
plateado desde el lado mate como apariencia de papel de aluminio.
APLICACIONES UmaPET MHM se utiliza como capa de barrera en aplicaciones de
embalaje flexible que requieren barrera y apariencia similar a papel de aluminio
en laminados. Uso tipico como capa de barrera en laminados para confiteria,

aperitivos, bebida instantanea, etc.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico

Caracteristicas Resina de barrera
Buena adhesién
Buena resistencia a las grietas
Metallizable

Usos Pelicula
Laminados
Embalaje
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Sistema Imperial Método



Informacion General

Propiedad

Apariencia

Formas

Fisico

Propiedad

Sistema Métrico

Acabado Mate
Plata

Pelicula

Sistema Métrico

Contraccion de moldeo

Tension superficial

Mecanico

Propiedad

Rendimiento

25 %
2.5 %

0.40 %
0.40 %

56 mN/m
56 mMN/m

Sistema Imperial

Sistema Imperial

56.0 dyne/cm
56.0 dyne/cm

Espesor de pelicula - Ensayado

Espesor de pelicula -
Recomendado / Disponible

Resistencia a la traccion
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Sistema
Métrico

59.5 m?/kg
31.0 m?/kg

12 23 um

12, 23 ym

186 MPa
186 MPa
196 MPa
196 MPa

Sistema
Imperial

0.4724 -
0.9055 mil

26977.07 psi
26977.07 psi
28427.45 psi
28427.45 psi

Método

Método

ASTM D1204

ASTM D2578

Método

Internal
Method

ASTM D882



Mecanico

Sist Sist

Propiedad “,; e-ma 'S en-la Método
Metrico Imperial

Elongacion a la traccién - ASTM D882
90 % - .

90 % -
85 % -
85 % -

Permeabilidad al oxigeno - ASTM D3985
cm3/m?/24 hr - )
cm3/m?/24 hr

Transmision de vapor de agua - ASTM F1249
g/m?/24 hr - )

g/m?/24 hr -
Optico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad dptica

- Internal Method

-2.8t07.2 % -
-2.8t07.2 % -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion:

Contacto:
Email:
Sitio web:

Movil:

Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhiqgiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong
sales@su-jiao.com
www.polymersdata.com

+86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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