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FICHA TECNICA (TDS)

Evatane® 18-150

Fabricante Arkema Categoria

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

EVA

En Stock - Listo para exportar

EVATANE® 18-150 es un copolimero aleatorio de etileno y acetato de vinilo
fabricado mediante un proceso de polimerizacién radical a alta presiéon. El alto
contenido de acetato de vinilo de EVATANE® 18-150 aporta suavidad, flexibilidad
y polaridad. EVATANE® 18-150 es compatible con la mayoria de las resinas y
ceras adhesivas. Combinado con una alta fluidez, es un producto eficiente y facil
de manejar para la formulacién de adhesivos termofusibles. También se puede
utilizar como aditivo para petréleo crudo (depresor del punto de fusién),

modificacion de betin y compuestos para cables.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico

Caracteristicas Buena flexibilidad
Alto flujo
Copolimero aleatorio
Suave

Usos Adhesivos
Modificacion de asfalto
Aplicaciones de aceite/gas
Aplicaciones de Cable y Alambre
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Sistema Imperial Método



Fisico

Propiedad

Densidad

indice de fluidez de masa

(MFR)

Contenido de acetato de

vinilo

Dureza Durometro

Mecanico

Propiedad

Resistencia a la
traccion

Elongacion a la traccion

Sistema

Sistema Métrico

0.940 g/cm3

140 to 180 g/10

min

Imperial

17.0 to 19.0 wt% -

85

Sistema
Métrico

10.0 MPa

300 to 500 %

Térmico

Propiedad ;i::(:ir::
Temperatura de 43.0 °C
reblandecimiento Vicat

Temperatura de fusion 88.0 °C
Punto de reblandecimiento 102 °C

anillo y bola
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Sistema
Imperial

1450.38 psi

Sistema
Imperial

109.4 °F

190.4 °F

215.6 °F

Método

SO 1183

ASTM D1238, ISO
1133

ASTM D2240, ISO
868

Método

ASTM D638, ISO
527-2

ASTM D638, ISO
527-2

Método

ISO 306/A, ASTM
D1525

ISO 11357-3

ASTM E28



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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