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FICHA TÉCNICA (TDS)

EUROPLEX® Sheet O

Fabricante
Evonik

Industries AG
Categoría Nylon Copolymer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

EUROPLEX® O es un material novedoso para la fabricación de dispositivos

ortopédicos. Las ventajas se pueden resumir de la siguiente manera: EUROPLEX®

O se caracteriza por su excelente resistencia al impacto y resistencia al impacto

con muescas, así como por su rigidez. Plantillas y otros dispositivos ortopédicos

fabricados con EUROPLEX® O son prácticamente irrompibles. EUROPLEX® O se

puede termoformar a temperaturas tan bajas como 90°C sin presecado. Es fácil

de mecanizar y su forma también se puede corregir posteriormente por medios

simples. EUROPLEX® O no es atacado por el sudor y es generalmente muy

resistente a productos químicos. El color inherente relativamente ligero de

EUROPLEX® O hace que las ayudas ortopédicas sean muy discretas al usar y

permite identificar fácilmente los puntos de presión durante el ajuste.

EUROPLEX® O muestra una muy buena transmisión de rayos X. Eso significa que

no es necesario quitar los dispositivos ortopédicos para este método de examen.

EUROPLEX® O es fisiológicamente inocuo y tiene una superficie perfectamente

lisa. Por lo tanto, es fácil de cuidar e higiénico. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características

Página 1 de 3



Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena resistencia química 

Alta resistencia al impacto 

Alta rigidez 

Mecanizable 

Transparente a Rayos X 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones Médicas/

Sanitarias 

- - 

Formas Hoja - - 

Método de

procesamiento

Termoformado - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.08 g/cm³ - ISO 1183 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 2700 MPa 391602.6 psi ISO 527-2 

Esfuerzo a la tracción 85.0 MPa 12328.23 psi ISO 527-2 

Resistencia al impacto Izod con

entalla

7.0 kJ/m² 3.33 ft·lb/in² ISO

180/1A 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

99.0 °C 210.2 °F ISO 306/

B50 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura máxima de servicio 70 °C 158.0 °F - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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