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TROGAMID® Care MX73-A

. Evonik ,
Fabricante Industries AG Categoria Nylon Copolymer

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Microcrystalline TROGAMID® Care MX es el material de eleccién para todas las
aplicaciones relacionadas con formulaciones farmacéuticas, lipidos o
desinfectantes agresivos, ya que presenta una resistencia excepcional a los
productos quimicos y al agrietamiento por tensién. Entre los ejemplos se incluyen
equipos para suministro de fluidos y farmacos, como llaves de paso, piezas de
dializador, carcasas, cubiertas o audifonos. Las areas objetivo de aplicaciéon de los
compuestos TROGAMID® Care MX incluyen sistemas de suministro de fluidos y
farmacos, instrumentos quirdrgicos, carcasas, dispositivos de monitorizacién e
imagen y equipos médicos duraderos. Todas las ventajas de un vistazo Alta
transparencia Alta resistencia quimica Muy buena resistencia al agrietamiento por
tensidn Resistencia UV Alta capacidad de carga dinamica Facil procesabilidad y
colorabilidad Sin BPA

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

a Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Caracteristicas Biocompatible -
Libre de BPA -
Buena resistencia quimica -
Buena colorabilidad -
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Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis en-ra Método
Imperial

Buena Procesabilidad -

Buena Resistencia a UV -

Alta claridad -

Alta resistencia a la fisuraciéon -

por tensiéon (ESCR)
Usos Carcasas -

Dispositivos Médicos -

Aplicaciones Médicas/Sanitarias -

Productos Farmacéuticos -

Instrumentos quirdrgicos
Certificaciones de ISO 10993 -
organismos USP 88 -

USP Clase VI -
Apariencia Transparente -
Método de Extrusién -
procesamiento Moldeo por inyeccién -
Mecanico

ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis en.la Método
Métrico Imperial
Mddulo a la traccion 1460 MPa 211755.48 psi 150 527-2
Esfuerzo a la traccion 59.0 MPa 8557.24 psi 1SO
527-2/50
Deformacion a la traccion 8.0 % - IS0
527-2/50

Deformacion nominal a la traccion % - ISO
en rotura 227-2/50
Resistencia al impacto Charpy con 10 kJ/m? 4.76 ft:Ib/in? 1SO
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Mecanico

Sist Sist
Propiedad I? e-ma 'S err_|a Método
Métrico Imperial
Resistencia al impacto Charpy sin  Sin ruptura - ISO
Térmico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura de fusion (DSC) 250 °C 482.0 °F ISO 11357
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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