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FICHA TÉCNICA (TDS)

TROGAMID® CX CX9704

Fabricante
Evonik

Industries AG
Categoría Nylon Copolymer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Al seleccionar monómeros específicos, se puede lograr una poliamida cristalizable

y permanentemente transparente: TROGAMID® CX. Los cristalitos son tan

pequeños que no dispersan la luz visible, y el material parece transparente a la

vista humana, una propiedad conocida como microcristalinidad. Debido a su

cristalinidad, la estructura microcristalina retiene propiedades importantes como

la resistencia a la fisuración por tensión, sin nublarse. Sin embargo, el grado de

cristalinidad es tan despreciable que no tiene efecto adverso en el

comportamiento de contracción de las piezas moldeadas. TROGAMID® CX

experimenta una contracción isotrópica similar a la de los materiales amorfos. La

combinación de buena resistencia a los UV, alta resistencia mecánica,

transparencia permanente, alta transmisión y superior resistencia química abre

una amplia gama de aplicaciones para TROGAMID® CX. Las áreas de aplicación

típicas se encuentran en la industria automotriz, maquinaria e ingeniería,

tecnología médica, la industria del deporte y el ocio, la producción de gafas, la

industria cosmética y en el tratamiento de agua y tecnología de filtración.

TROGAMID® CX9704: Poliamida de baja viscosidad, permanentemente

transparente para moldeo por inyección. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena resistencia a la abrasión 

Buena resistencia química 

Buena estabilidad dimensional 

Buena Procesabilidad 

Buena Resistencia a UV 

Alta resistencia a la fisuración por

tensión (ESCR) 

Alta resistencia al impacto 

Baja contracción 

Resistencia al impacto a baja

temperatura 

Bajo a Ninguna Absorción de

Agua 

Baja Viscosidad 

Resistente a los arañazos 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones automotrices 

Cosméticos 

Aplicaciones diseñadas 

Filtros 

Aplicaciones ópticas 

Artículos deportivos 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Transparente 

Colores Disponibles 

Color natural 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Gránulos - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.02 g/cm³ - ISO 1183 

Número de viscosidad cm³/g - ISO 307 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Dureza Shore 81 - ISO 868 

Dureza por indentación de bola 110 MPa 15954.18 psi ISO 2039-1

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 1400 MPa 203053.2 psi ISO 527-2 

Esfuerzo a la tracción 60.0 MPa 8702.28 psi ISO

527-2/50 

Deformación a la tracción 8.0 % - ISO

527-2/50 

Deformación nominal a la tracción

en rotura

% - ISO

527-2/50 

Módulo de flexión 1500 MPa 217557.0 psi ISO 178 

Esfuerzo a la flexión

50.0 MPa 

90.0 MPa 

- 

7251.9 psi 

13053.42 psi 

ISO 178

-

- 

Deformación de fibra exterior % - ISO 178 

Resistencia al impacto Charpy con

entalla 10 kJ/m² 

11 kJ/m² 

11 kJ/m² 

- 

4.76 ft·lb/in² 

5.23 ft·lb/in² 

5.23 ft·lb/in² 

ISO

179/1eA

-

-

- 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla Sin ruptura 

Sin ruptura 

Sin ruptura 

- 

- 

- 

- 

ISO

179/1eU

-

-

- 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión térmica

120 °C 

102 °C 

- 

248.0 °F 

215.6 °F 

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

Temperatura de transición vítrea 132 °C 269.6 °F ISO

11357-2 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat 132 °C 

125 °C 

- 

269.6 °F 

257.0 °F 

-

ISO 306/A

ISO 306/B 

CLTE

9.0E-5 cm/cm/

°C 

9.0E-5 cm/cm/

°C 

- 

- 

- 

ISO

11359-2

-

- 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistividad superficial 1.0E+14

ohms 

- IEC 60093 

Resistividad volumétrica 1.0E+15

ohms·cm 

- IEC 60093 

Permitividad relativa

3.40 

3.30 

- 

- 

- 

IEC 60250

-

- 

Factor de disipación

0.013 

0.022 

- 

- 

- 

IEC 60250

-

- 

Índice de seguimiento

comparativo 575 V 

600 V 

- 

- 

- 

IEC 60112

-

- 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Clasificación de inflamabilidad

HB 

HB 

- 

- 

- 

UL 94

-

- 

Índice de inflamabilidad al

alambre incandescente

960 °C 1760.0 °F IEC

60695-2-12 

Temperatura de ignición al

alambre incandescente

825 °C 1517.0 °F IEC

60695-2-13 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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