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TROGAMID® CX CX9710

. Evonik ,
Fabricante Industries AG Categoria Nylon Copolymer

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Al seleccionar mondmeros especificos, se puede lograr una poliamida cristalizable
y permanentemente transparente: TROGAMID® CX. Los cristalitos son tan
pequefos que no dispersan la luz visible, y el material parece transparente a la
vista humana, una propiedad conocida como microcristalinidad. Debido a su
cristalinidad, la estructura microcristalina retiene propiedades importantes como
la resistencia a la fisuracidn por tension, sin nublarse. Sin embargo, el grado de
cristalinidad es tan despreciable que no tiene efecto adverso en el
comportamiento de contraccién de las piezas moldeadas. TROGAMID® CX
experimenta una contraccidn isotrépica similar a la de los materiales amorfos. La
combinacién de buena resistencia a los UV, alta resistencia mecanica,
transparencia permanente, alta transmisidn y superior resistencia quimica abre
una amplia gama de aplicaciones para TROGAMID® CX. Las areas de aplicacién
tipicas se encuentran en la industria automotriz, maquinaria e ingenieria,
tecnologia médica, la industria del deporte y el ocio, la produccién de gafas, la
industria cosmética y en el tratamiento de agua y tecnologia de filtracién.
TROGAMID® CX9710: Poliamida de viscosidad media, permanentemente
transparente para moldeo por inyeccién y extrusién, con un agente de desmoldeo
interno.

I Especificaciones Técnicas
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Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Aditivo Desmoldeo -

Caracteristicas Buena resistencia a la abrasion -
Buena resistencia quimica -
Buena estabilidad dimensional -
Buena Procesabilidad -
Buena Resistencia a UV -
Alta resistencia a la fisuraciéon por -
tension (ESCR) -
Alta resistencia al impacto -
Baja contraccién -
Resistencia al impacto a baja -
temperatura -
Bajo a Ninguna Absorcién de -
Agua
Viscosidad Media
Resistente a los arafnazos

Usos Aplicaciones automotrices -
Cosméticos -
Aplicaciones disefadas -
Filtros -
Aplicaciones épticas -
Articulos deportivos -

Apariencia Transparente -
Colores Disponibles -
Color natural -

Formas Granulos -

Método de Extrusion -
procesamiento Moldeo por inyeccién -

Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.02 g/cm3 - ISO 1183
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Fisico

Propiedad

Numero de viscosidad

Dureza Shore

Dureza por indentacion de bola

Mecanico

Propiedad

Mddulo a la traccion

Esfuerzo a la traccion

Deformacion a la tracciéon

Sistema Métrico Sistema Imperial

cm3/g
81

110 MPa

Sistema

Métrico

1400 MPa
1270 MPa

60.0 MPa
48.0 MPa

8.0 %
55 %

Deformacion nominal a la traccion

en rotura

Maddulo de fluencia a la traccion

Modulo de flexion

Esfuerzo a la flexion

Deformacion de fibra exterior
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%
%

1400 MPa
700 MPa

1700 MPa
50.0 MPa
90.0 MPa

9.0 %

13 kJ/m?

15954.18 psi

Sistema
Imperial

203053.2 psi
184198.26 psi

8702.28 psi
6961.82 psi

203053.2 psi
101526.6 psi

246564.6 psi

7251.9 psi
13053.42 psi

6.19 ft-Ib/in2

Método

ISO 307
ISO 868

ISO 2039-1

Método

ISO 527-2

ISO
527-2/50

ISO
527-2/50

ISO
527-2/50

ISO 899-1

ISO 178

ISO 178

ISO 178

ISO
179/1eA



Mecanico

Propiedad

Resistencia al impacto Charpy con
entalla

Resistencia al impacto Charpy sin
entalla

Térmico
Propiedad

indice de temperatura

Temperatura de deflexion térmica

Temperatura de transicion vitrea

Temperatura de reblandecimiento
Vicat

Temperatura de fusion (DSC)

CLTE
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Sistema
Métrico

14 kJ/m?
14 kJ/m?

Sin ruptura
Sin ruptura
Sin ruptura

Sistema
Métrico

100 °C
122 °C
108 °C

140 °C

135 °C
130 °C

250 °C

9.0E-5 cm/cm/
°C
9.0E-5 cm/cm/
°C

Sistema
Imperial

6.66 ft:Ib/in2
6.66 ft-Ib/in2

Sistema
Imperial

212.0 °F

251.6 °F
226.4 °F

284.0 °F

275.0 °F
266.0 °F

482.0 °F

Método

ISO

179/1eU

Método

IEC 216

ISO 75-2/B
ISO 75-2/A

ISO
11357-2

ISO 306/A
ISO 306/B

DSC

ISO
11359-2



Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad

Resistividad superficial

Resistividad volumétrica

Rigidez eléctrica

Permitividad relativa

Factor de disipacion

indice de seguimiento
comparativo

Clasificacion de inflamabilidad

indice de inflamabilidad al
alambre incandescente

Temperatura de ignicion al
alambre incandescente
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Sistema
Métrico

1.0E+13
ohms

1.0E+16
ohms:-cm

27 kV/mm

3.60
3.20

0.012
0.033

575V
600 V

HB

HB

800 °C

775 °C

Sistema
Imperial

1472.0 °F

1427.0 °F

Método

IEC 60093

IEC 60093

IEC 60243-1

IEC 60250

IEC 60250

IEC 60112

UL 94

IEC
60695-2-12

IEC
60695-2-13



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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