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TROGAMID® TCR Film 100 pm

Fabricante Evonik Categoria Nylon Copolymer
Industries AG 9 y poly

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Efectos decorativos mediante moldeo por insercién Resistente a productos
guimicos Alta temperatura de deflexién térmica Claro y transparente Las peliculas
TROGAMID® TCR son resistentes y soportan la luz solar, el calor, los impactos, los
cosmeéticos y los productos quimicos.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

¢ Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico ) Meétodo
Imperial
Caracteristicas Duradero - -
Buena resistencia a la - )
abrasion -

Buena resistencia quimica - .
Buena Procesabilidad - -
Buena Tenacidad -
Buena Resistencia a UV -
Buena Resistencia a la -
Intemperie -
Resistente a impactos
Resistente a la luz solar
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Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis err-na Método
Imperial
Usos Electrodomésticos -
Aplicaciones automotrices -
Dispositivos Médicos -

Apariencia Transparente -
Formas Pelicula -
Método de Laminacién -
procesamiento Termoformado -
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 1.02 g/cm3 - IS0 1183
Absorcion de agua 3.5% - IS0 62
Mecanico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Esfuerzo a la tracciéon - ISO 527-3/100

40.0 MPa 5801.52 psi i

40.0 MPa 5801.52 psi _

80.0 MPa 11603.04 psi §

70.0 MPa 10152.66 psi
Elongacion a la traccion - ISO 527-3/100

7.9 % - i

5.7 % - ]

% - .
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Térmico

Propiedad Métrico  impermi | Método
Temperatura de transicion vitrea 140 °C 284.0 °F
Temperatura de reblandecimiento 130 °C 266.0 °F ISO 306/B
Vicat
CLTE 9.0E-5 cm/cm/ - ISO

°C 11359-2
Optico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
indice de refraccién 1.516 - 1SO 489
Transmitancia 91.8 % - DIN 5036
indice de amarilleo Yl - ASTM D1925
Numero Abbe 52.0 -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhiqgiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.

Pagina 3 de 3



	TROGAMID® TCR Film 100 µm

