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VESTAMID® Terra HS18 natural
color

Fabricante Evonik Categoria Nylon 610
Industries AG 9 y

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

El poliamida 610 VESTAMID®Terra HS18 de viscosidad media es un polimero
basico PA 610 de viscosidad media para monofilamentos y cerdas con alta
recuperaciéon para brochas y cepillos de dientes. Los grupos de carbonamida (-CO-
NH-) de las poliamidas forman enlaces de puente de hidrégeno entre las cadenas
de los macromoléculas, promoviendo sustancialmente la cristalinidad y
aumentando su resistencia, punto de fusién, resistencia a productos quimicos e
incluso absorcidon de agua. Esto es caracteristico de todas las poliamidas
semicristalinas. Debido a su morfologia semicristalina, VESTAMID ® Terra HS18 de
color natural proporciona una alta resistencia al impacto, excelente resistencia
guimica (por ejemplo, contra grasas, aceites, alcalis y soluciones salinas), un bajo
coeficiente de friccion y alta resistencia a la abrasion. Las propiedades de
VESTAMID®Terra HS18 de color natural varian poco con la humedad cambiante
debido a su baja absorciéon de humedad. VESTAMID®Terra HS518 de color natural
se suministra en forma de granulos cilindricos, listos para procesar, en bolsas a
prueba de humedad. VESTAMID® Terra es un grupo de nuevas poliamidas, cuyos
mondmeros se basan total o parcialmente en materias primas renovables.
VESTAMID® Terra HS es el producto de policondensacién de 1,6-hexametileno
diamina (H) y acido 1,10-decanodioico (acido sebacico—S). Debido a que el acido
sebacico se extrae del aceite de ricino, VESTAMID® Terra HS se basa en recursos
naturales y renovables hasta un 62%. Potencial de calentamiento global (GWP)
4.1 kg CO2 por Evonik, PE International.
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I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Caracteristicas Buena resistencia a la abrasién -
Alta resistencia al impacto -
Baja friccion -
Baja absorcién de humedad -
Contenido de recursos renovables -
Semicristalino -

Usos Aplicaciones para consumidores -
Apariencia Color natural -
Formas Granulos -
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 1.08 g/cm3 - ISO 1183
Absorcidon de agua 3.3% - ISO 62
Numero de viscosidad 180 cm3/g - ISO 307
Mecanico
Propiedad ;i:::ir:: Isri:;:::l Método
Modulo a la traccién 2100 MPa 304579.8 psi ISO 527-2
Esfuerzo a la traccion 61.0 MPa 8847.32 psi ISO 527-2
Deformacion a la traccion - ISO 527-2
5.0 % - -
% -
Resistencia al impacto Charpy con ISO
entalla 179/1eA
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Mecanico

. Sistema
Propiedad Métrico
6.0 kJ/m?2
7.0 kJ/m?2
Resistencia al impacto Charpy sin
entalla Sin ruptura
Sin ruptura
Térmico
Sistema
Probi
ropiedad Métrico
Temperatura de reblandecimiento
Vicat 220 °C
196 °C
Temperatura de fusion 222 °C
Otros
. Sistema
Propiedad Métrico
Contenido de carbono 62 %

renovable
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Sistema
Imperial

2.85 ft-Ib/in2
3.33 ft-Ib/in2

Sistema
Imperial

428.0 °F
384.8 °F

431.6 °F

Sistema
Imperial

Método

ISO
179/1eU

Método

ISO 306/A
ISO 306/B

ISO
11357-3

Método

ASTM
D6866



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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