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VESTAMID® D D16

. Evonik ,
Fabricante Industries AG Categoria Nylon 612

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Caracterizacién: producto base de baja viscosidad Aplicaciones: monofilamentos,
cerdas con alta recuperacidn para pinceles y cepillos de dientes Sus ventajas
sobre PA 12 se manifiestan en la temperatura de deflexién térmica (punto de
fusion casi 40 °C mas alto), resistencia a la traccién y flexion, recuperacién
excepcional a alta resistencia en himedo. Los compuestos PA 612 de la serie
VESTAMID® D representan, en consecuencia, productos especializados que
complementan la amplia seleccién de compuestos PA 12 de la serie VESTAMID®
L.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

o Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico i Método
Imperial

Caracteristicas Contacto Alimentario Aceptable -
Resistente al combustible -
Buena resistencia a la abrasién -
Resistente a la Grasa -
Alta resistencia a la fisuracién -
por tensién (ESCR) -
Alta resistencia al impacto -
Baja Viscosidad
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Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis err-la Método
Imperial
Resistente al aceite -
Resistente a solventes -
Usos Monofilamentos -
Certificaciones de UE 10/2011 -
organismos FDA 21 CFR 177.1500 -
Apariencia Negro -
Color natural -
Formas Granulos -
Método de Extrusion -
procesamiento Moldeo por inyeccién -
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 1.06 g/cm3 - ISO 1183
Contraccion de moldeo - ISO 294-4
1.0 % - i
1.4 % -
Absorcion de agua - IS0 62
2.6 % - i
1.0 % - '
Mecanico
ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis err_1a Método
Métrico Imperial
Mddulo a la traccién 2200 MPa 319083.6 psi ISO
527-2/1A
Esfuerzo a la tracciéon 58.0 MPa 8412.2 psi ISO
527-2/1A
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Mecanico

. Sistema Sistema
Propiedad e .
Metrico Imperial
Deformacion a la traccién -
5.0 % -
% -
Resistencia al impacto Charpy con -
entalla 6.0 kJ/m? 2.85 ft-lb/in?
5.0 kJ/m?2 2.38 ft'lb/in?
Resistencia al impacto Charpy sin -
entalla Sin ruptura -
Sin ruptura -
Térmico
. Sistema Sistema
Propiedad e .
Meétrico Imperial
Temperatura de deflexion térmica -
170 °C 338.0 °F
150 °C 302.0 °F
75.0 °C 167.0 °F
65.0 °C 149.0 °F
Temperatura de reblandecimiento 180 °C 356.0 °F
Vicat
Temperatura de fusion 215 °C 419.0 °F
CLTE 1.3E-4 cm/cm/ -
°C
Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad Sistema Métrico Slsten-1a
Imperial

Resistividad volumétrica
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Método

ISO
527-2/1A

ISO
179/1eA

ISO
179/1eU

Método

ISO 75-2/B
ISO 75-2/B
ISO 75-2/A
ISO 75-2/A

ISO 306/B

ISO
11357-3

ISO
11359-2

Método

IEC 60093



Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad

Rigidez eléctrica

Permitividad relativa

Factor de disipacion

indice de seguimiento
comparativo

Clasificacion de inflamabilidad

Otros

Propiedad

Corrosion electrolitica

Nombre corto ISO
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Sistema Métrico

Al

Sistema Métrico

1.0E+15
ohms-cm

28 kV/mm

3.80
3.20

0.024
0.029

HB
HB

PA612, LN, 12-020 -

Sistema
Imperial

Sistema Imperial

Método

IEC
60243-1

IEC 60250

IEC 60250

IEC 60112

UL 94

Método

IEC 60426

ISO 1874



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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