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FICHA TÉCNICA (TDS)

TROGAMID® T T5000

Fabricante
Evonik

Industries AG
Categoría Nylon 6/3T

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

TROGAMID® T y BX consisten en ácido tereftálico y 2,2,4- /2,4,4-trimetil

hexametilendiamina, una composición química responsable de su estructura

amorfa. Esto hace que TROGAMID® T sea transparente, en contraste con los

plásticos de alto rendimiento semirrcristalinos de High Performance Polymers. La

estructura amorfa también da como resultado una baja contracción de moldeo y

una baja tendencia a deformarse. Además de los productos básicos, también está

disponible una gama de compuestos especialmente equipados. La línea de

productos se adapta a una amplia gama de aplicaciones y satisface muchos

perfiles de requisitos. TROGAMID® T5000 Poliamida permanentemente

transparente para moldeo por inyección, extrusión y moldeo por soplado; sin

aditivos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E47637-100050091 

E47637-237712 

- 

- 

-

- 

Características amorfo 

Copolímero 

- 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena resistencia química 

Buenas propiedades eléctricas

Buena Estabilidad Térmica 

Alta viscosidad 

Baja contracción 

Baja Deformación 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Filtros 

Engranajes 

Partes de Máquina/mecánicas 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Apariencia Transparente 

Colores Disponibles 

Color natural 

- 

- 

- 

-

-

- 

Método de

procesamiento

Moldeo por soplado 

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.12 g/cm³ - ISO 1183 

Número de viscosidad 132 cm³/g - ISO 307 

Dureza Shore 87 - ISO 868 

Dureza por indentación de bola 155 MPa 22480.89 psi ISO 2039-1
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 2800 MPa 406106.4 psi ISO 527-2 

Esfuerzo a la tracción 90.0 MPa 13053.42 psi ISO

527-2/50 

Deformación a la tracción 8.0 % - ISO

527-2/50 

Deformación nominal a la tracción

en rotura

% - ISO

527-2/50 

Módulo de fluencia a la tracción

2300 MPa 

1100 MPa 

- 

333587.4 psi 

159541.8 psi 

ISO 899-1

-

- 

Módulo de flexión 3000 MPa 435114.0 psi ISO 178 

Resistencia al impacto Charpy con

entalla 7.0 kJ/m² 

11 kJ/m² 

12 kJ/m² 

- 

3.33 ft·lb/in² 

5.23 ft·lb/in² 

5.71 ft·lb/in² 

ISO

179/1eA

-

-

- 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla Sin ruptura 

Sin ruptura 

Sin ruptura 

- 

- 

- 

- 

ISO

179/1eU

-

-

- 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión térmica

145 °C 

130 °C 

- 

293.0 °F 

266.0 °F 

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

Temperatura de transición vítrea 150 °C 302.0 °F ISO

11357-2 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

155 °C 

150 °C 

- 

311.0 °F 

302.0 °F 

-

ISO 306/A

ISO 306/B 

CLTE

5.5E-5 cm/cm/

°C 

5.5E-5 cm/cm/

°C 

- 

- 

- 

ISO

11359-2

-

- 

RTI Eléctrico

100 °C 

100 °C 

100 °C 

- 

212.0 °F 

212.0 °F 

212.0 °F 

UL 746

-

-

- 

RTI Impacto

80.0 °C 

85.0 °C 

- 

176.0 °F 

185.0 °F 

UL 746

-

- 

RTI Resistencia

85.0 °C 

90.0 °C 

- 

185.0 °F 

194.0 °F 

UL 746

-

- 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistividad superficial 1.0E+13

ohms 

- IEC 60093 

Resistividad volumétrica 1.0E+15

ohms·cm 

- IEC 60093 

Rigidez eléctrica 25 kV/mm - IEC 60243-1 

Permitividad relativa

4.20 

3.40 

4.60 

- 

- 

- 

- 

IEC 60250

-

-

- 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Factor de disipación

0.021 

0.028 

0.025 

- 

- 

- 

- 

IEC 60250

-

-

- 

Índice de seguimiento

comparativo 575 V 

600 V 

- 

- 

- 

IEC 60112

-

- 

Clasificación de inflamabilidad

V-2 

V-2 

- 

- 

- 

UL 94

-

- 

Índice de inflamabilidad al

alambre incandescente

960 °C 1760.0 °F IEC

60695-2-12 

Temperatura de ignición al

alambre incandescente

900 °C 1652.0 °F IEC

60695-2-13 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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