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FICHA TÉCNICA (TDS)

EUROPLEX® Sheet F10

Fabricante
Evonik

Industries AG
Categoría PC

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

EUROPLEX® F10 se basa en una mezcla de policarbonato. La hoja cumple con las

regulaciones para el comportamiento al fuego de materiales en la cabina de

aeronaves, incluyendo el requisito de liberación de calor OSU. Es ideal para el

termoformado en profundidad por vacío y se puede utilizar para termoformar

piezas para asientos de aeronaves, mesas, bandejas, cubiertas de paredes y otros

componentes en la cabina. EUROPLEX® F10 se fabrica según las necesidades del

cliente en varios colores y con una textura mate (hair cell) en un lado. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Aplicaciones de

Aeronaves 

Asientos 

Productos de mesa 

- 

- 

- 

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

FAA FAR 25.853a (1)(i) 

FAA FAR 25.853a (1)(ii) 

FAA FAR 25.853c 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Apariencia Colores Disponibles 

Acabado Mate 

- 

- 

-

- 

Formas Hoja - - 

Método de procesamiento Termoformado 

Formado al vacío 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.30 g/cm³ - ISO 1183 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 3100 MPa 449617.8 psi ISO 527-2 

Esfuerzo a la tracción 45.0 MPa 6526.71 psi ISO 527-2 

Deformación a la tracción 12 % - ISO 527-2 

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

15 kJ/m² 7.14 ft·lb/in² ISO

179/1eA 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

Sin ruptura - ISO

179/1fU 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

130 °C 266.0 °F ISO 306 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificación de inflamabilidad V-0 - UL 94 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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