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FICHA TÉCNICA (TDS)

EUROPLEX® Sheet F7

Fabricante
Evonik

Industries AG
Categoría PC

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

EUROPLEX® F3, F7 y F6 son grados ignífugos de lámina de policarbonato (PC)

cuyas propiedades ignífugas han sido mejoradas más allá de las de la lámina de

policarbonato estándar. La serie EUROPLEX® F cumple con los requisitos de

normas de incendios para muchas aplicaciones en transporte público y también

ofrece excelente resistencia al impacto y fuerza. Es fácil de fabricar y se puede

formar en formas complejas utilizando equipos de termoformado estándar.

EUROPLEX® F7 EUROPLEX® F7 es una lámina de PC transparente, estabilizada

contra UV, con emisiones de humo especialmente bajas, destinada a aplicaciones

interiores. Se utiliza para cubiertas de polvo, cubiertas de iluminación, sistemas

de iluminación de emergencia y otras aplicaciones similares en aeronaves, y es

ideal donde se requieren materiales ligeros, transparentes e ignífugos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Estabilizador UV - - 

Características Retardante de llama 

Buena Resistencia a UV 

Alta resistencia al

- 

- 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

impacto 

Alta resistencia 

Baja emisión de humo 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones de

Aeronaves 

Interiores de Aeronaves 

Aplicaciones de

Iluminación 

- 

- 

- 

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

FAA FAR 25.853a (1)(i) 2

FAA FAR 25.853a (1)(ii) 

FAA FAR 25.853c 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Transparente - - 

Formas Hoja - - 

Método de procesamiento Termoformado - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.20 g/cm³ - ISO 1183 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 2100 MPa 304579.8 psi ISO

527-2 

Esfuerzo a la tracción 60.0 MPa 8702.28 psi ISO

527-2 

Deformación a la tracción 80 % - ISO

527-2 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

Sin ruptura - ISO 179 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

145 °C 293.0 °F ISO 306 

Temperatura máxima de servicio 115 °C 239.0 °F - 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificación de inflamabilidad V-0 - UL 94 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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