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FICHA TÉCNICA (TDS)

EUROPLEX® Sheet GV 181

Fabricante
Evonik

Industries AG
Categoría PC

Carga/Filler
20% Fibra de

vidrio
Estado

En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

EUROPLEX® GV 181 es un material de hoja de policarbonato reforzado con fibra

de vidrio. Exhibe propiedades físicas especiales, particularmente en relación con

la resistencia física y la expansión térmica debido a la forma en que las fibras de

vidrio están orientadas en el proceso de extrusión. Las propiedades cautivadoras

son: alta rigidez (módulo de elasticidad paralelo a la dirección de extrusión: 4,400

MPa), excelente termostabilidad, buena estabilidad dimensional, alta resistencia al

impacto, resistencia a la intemperie, que se puede mejorar aún más mediante

pintura. Aplicaciones Las hojas EUROPLEX® GV 181 se utilizan donde tanto el

peso (solo la mitad de pesado que el aluminio) como la alta estabilidad

dimensional son de gran preocupación (componentes estructurales,

revestimientos, etc.). En la construcción de fuselajes (fabricación de helicópteros),

esta propiedad proporciona ventajas convincentes. El menor peso también puede

resultar en ahorros de combustible. Las hojas también se utilizan en la

construcción y para piezas moldeadas que deben cumplir con requisitos de carga. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Fibra de vidrio, 20% de relleno

por peso 

- - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena resistencia química 

Buena estabilidad dimensional

Buena Resistencia al Impacto 

Buena Estabilidad Térmica 

Buena Resistencia a la

Intemperie 

Alta rigidez 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones de Aeronaves 

Materiales de Construcción 

- 

- 

-

- 

Formas Hoja - - 

Método de

procesamiento

Formado al vacío - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.34 g/cm³ - ISO 1183 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción

2900 MPa 

4400 MPa 

- 

420610.2 psi 

638167.2 psi 

ISO

527-2

-

- 

Esfuerzo a la tracción

60.0 MPa 

72.0 MPa 

- 

8702.28 psi 

10442.74 psi 

ISO

527-2

-

- 

Deformación a la tracción 4.5 % - ISO

527-2 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

50 kJ/m² 23.79 ft·lb/in² ISO 179 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

145 °C 293.0 °F ISO 306 

CLTE

4.0E-5 cm/cm/

°C 

7.0E-5 cm/cm/

°C 

- 

- 

- 

ISO

11359-2

-

- 

Temperatura máxima de servicio 100 °C 212.0 °F - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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