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FICHA TÉCNICA (TDS)

CYREX® Protect

Fabricante
Evonik

Industries AG
Categoría PC+Acrylic

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CYREX® Protect es una aleación opaca de acrílico-policarbonato que proporciona

capacidades antimicrobianas* contra una variedad de microorganismos

comúnmente encontrados en instalaciones de atención médica. Es la última

adición a la familia de polímeros avanzados de Evonik Cyro para aplicaciones de

dispositivos médicos antimicrobianos. Ofreciendo una resistencia al impacto y

tenacidad excepcionales, las aleaciones CYREX® permiten a los diseñadores crear

dispositivos médicos mejores que nunca. Aplicaciones médicas típicas: Conectores

Luer, picos, tapas y cubiertas de protección, adaptadores, accesorios, ensamblajes

de válvulas, receptáculo dispensador de agujas afiladas. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Resistente al Alcohol 

Capacidad de unión 

E-beam Esterilizable 

Esterilizable con óxido de

etileno 

Buena Procesabilidad 

Buena Tenacidad 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Alta resistencia al impacto 

Resistencia al Calor Media 

Resistente a Microbios 

Esterilizable por radiación 

- 

- 

- 

-

- 

Usos Tapas 

Accesorios 

Aplicaciones Médicas/

Sanitarias 

Válvulas/Piezas de válvula 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

USP Clase VI - - 

Apariencia Opaco - - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.16 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

3.0 g/10 min - ASTM

D1238 

Absorción de agua % - ASTM D570 

Dureza Rockwell 45 - ASTM D785 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 2140 MPa 310381.32 psi ASTM D638 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 54.5 MPa 7904.57 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción

4.0 % 

25 % 

- 

- 

- 

ASTM D638

-

- 

Módulo de flexión 2070 MPa 300228.66 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 92.4 MPa 13401.51 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 640 J/m 11.99 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

96.1 °C 204.98 °F ASTM D648

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

130 °C 266.0 °F ASTM

D1525 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado 82.0 °C 179.6 °F - 

Tiempo de secado 3.0 to 4.0 hr - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

238 to 260 °C 460.4 - 500.0

°F 

- 

Temperatura del molde 65.0 to 99.0 °C 149.0 - 210.2

°F 

- 

Página 3 de 4



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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