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FICHA TÉCNICA (TDS)

VESTAKEEP® Care M40R

Fabricante
Evonik

Industries AG
Categoría PEEK

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

La buena biocompatibilidad, procesabilidad y la opción de pigmentación hacen de

los grados VESTAKEEP® Care un material ideal para la fabricación de dispositivos

médicos con contacto de corta duración con sangre humana, tejido o hueso, de

hasta 30 días. Debido a su combinación de propiedades mecánicas excepcionales

y su excelente resistencia a los procesos comunes de limpieza y esterilización, los

polímeros VESTAKEEP® Care están diseñados para desarrollar sus dispositivos

médicos de próxima generación. Las propiedades clave son: Excelente

biocompatibilidad, extraordinaria biostabilidad, buena resistencia a métodos de

esterilización de uso común como el autoclave y otros, resistencia a radiación de

alta energía como rayos gamma o rayos X, transparencia a los rayos X, sin

sombras ni artefactos típicos del metal en las radiografías. La buena combinación

de resistencia mecánica, resistencia al desgaste y resistencia al impacto convierte

al PEEK en una buena opción para dispositivos médicos de alta resistencia. La

buena estabilidad dimensional permite la fabricación de piezas de alta precisión.

Las buenas propiedades eléctricas, especialmente el aislamiento eléctrico, son

importantes para equipos médicos, por ejemplo, endoscopios HF 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Biocompatible 

Buena estabilidad

dimensional 

Buenas propiedades

eléctricas 

Buena Resistencia al

Impacto 

Buena Procesabilidad 

Buena Esterilización 

Buena Resistencia 

Buena Resistencia al

Desgaste 

Resistente a la radiación

(Gamma) 

Transparente a Rayos X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones Médicas/

Sanitarias 

- - 

Certificaciones de

organismos

ASTM F 756-08 

ISO 10993 Parte 10 

ISO 10993 Parte 11 

ISO 10993 Parte 5 

USP Clase VI 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Formas Pellets 

Varilla 

- 

- 

-

- 

Método de

procesamiento

Moldeo por compresión 

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 1.30 g/cm³ - ISO 1183

ISO 1133
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Índice de fluidez de volumen

(MVR)

11.0 cm³/10min - 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 3500 MPa 507633.0 psi ISO 527-2 

Esfuerzo a la tracción 110 MPa 15954.18 psi ISO 527-2 

Deformación a la tracción

5.0 % 

40 % 

- 

- 

- 

ISO 527-2

-

- 

Resistencia al impacto Charpy con

entalla 6.0 kJ/m² 

7.0 kJ/m² 

- 

2.85 ft·lb/in² 

3.33 ft·lb/in² 

ISO

179/1eA

-

- 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla Sin ruptura 

Sin ruptura 

- 

- 

- 

ISO

179/1eU

-

- 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat 335 °C 

305 °C 

- 

635.0 °F 

581.0 °F 

-

ISO 306/A

ISO 306/B 

Temperatura de fusión 340 °C 644.0 °F ISO

11357-3 

CLTE 6.0E-5 cm/cm/

°C 

- ISO

11359-2 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistividad superficial 1.0E+14 ohms - IEC 60093 

Resistividad volumétrica 1.0E+15

ohms·cm 

- IEC 60093 

Rigidez eléctrica 25 kV/mm - IEC

60243-1 

Permitividad relativa

2.90 

2.80 

- 

- 

- 

IEC 60250

-

- 

Índice de seguimiento

comparativo 175 V 

200 V 

- 

- 

- 

IEC 60112

-

- 

Clasificación de inflamabilidad V-0 - UL 94 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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