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FICHA TÉCNICA (TDS)

VESTAKEEP® i4 R

Fabricante
Evonik

Industries AG
Categoría PEEK

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Varillas basadas en grado implantable VESTAKEEP® varillas basadas en la resina

implantable VESTAKEEP® i4 G. Las varillas están disponibles en diferentes

diámetros y longitudes: diámetros de 6 a 100 mm; longitud estándar de 6 a 25

mm: 3000 mm; >= 25 mm: 2000 mm. También hay longitudes personalizadas

disponibles. Biocompatibilidad VESTAKEEP® i4 R cumple con las especificaciones

indicadas en ASTM F2026 "Standard Specification for Polyetheretherketone (PEEK)

Polymers for Surgical Implant Applications". La pureza extra alta y las medidas de

calidad ampliadas hacen de los grados i un material ideal para el contacto

corporal a largo plazo. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Biocompatible 

Alta pureza 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones Médicas/

Sanitarias 

- - 

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Certificaciones de

organismos

ISO 10993 Parte 10 

ISO 10993 Parte 11 

ISO 10993 Parte 5 

USP Clase VI 

- 

- 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.30 g/cm³ - ISO 1183 

Absorción de agua

0.50 % 

0.12 % 

- 

- 

- 

ISO 62

-

- 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 4000 MPa 580152.0 psi ISO

527-2 

Esfuerzo a la tracción

109 MPa 

MPa 

- 

15809.14 psi 

- 

ISO

527-2

-

- 

Deformación a la tracción

4.8 % 

% 

- 

- 

- 

ISO

527-2

-

- 

Módulo de flexión 4050 MPa 587403.9 psi ISO 178 

Esfuerzo a la flexión 165 MPa 23931.27 psi ISO 178 

Resistencia al impacto Izod con

entalla

5.5 kJ/m² 2.62 ft·lb/in² ISO 180 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica

160 °C 320.0 °F ISO 75-2/

A 

Temperatura de transición

vítrea 145 °C 

155 °C 

- 

293.0 °F 

311.0 °F 

ISO 11357

-

- 

Temperatura de fusión 340 °C 644.0 °F DSC 

Punto de cristalización 285 °C 545.0 °F ISO 11357

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez eléctrica 21 kV/mm - IEC 60243-1 

Permitividad relativa

2.80 

2.80 

- 

- 

- 

IEC 60250

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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