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FICHA TÉCNICA (TDS)

VESTAKEEP® MC 4420 R

Fabricante
Evonik

Industries AG
Categoría PEEK

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

VESTAKEEP® MC4420 R son varillas basadas en la resina VESTAKEEP® MC4420 G

de grado médico. El material está pigmentado en blanco y ofrece una buena

estética en aplicaciones dentales. Las varillas están disponibles en diferentes

diámetros y longitudes: diámetros de 6 a 100 mm; los diámetros de 10 mm e

inferiores también están disponibles con tolerancias h9 ajustadas. Las longitudes

estándar son de 6 a 25 mm: 3000 mm; de 30 mm a 60 mm: 2000 mm; de 70 mm

a 100 mm: 1000 mm. Dimensiones personalizadas bajo solicitud.

Biocompatibilidad Las resinas y varillas VESTAKEEP® de grado médico cumplen

con la especificación ASTM F2026. Han sido formuladas para una alta

biocompatibilidad, y se realizan ensayos de citotoxicidad in vitro según DIN EN

10993-5 en cada lote para garantizar un alto nivel de seguridad. VESTAKEEP®

MC4420 R está destinado a aplicaciones dentales que permanecen en contacto

con el cuerpo humano hasta 180 días. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Biocompatible - - 

Usos - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aplicaciones Médicas/

Sanitarias 

Certificaciones de

organismos

ISO 10993 Parte 10 

ISO 10993 Parte 5 

USP Clase VI 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Blanco - - 

Formas Gránulos 

Polvo 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Absorción de agua 0.50 % - ISO 62 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 4100 MPa 594655.8 psi ISO

527-2 

Esfuerzo a la tracción

95.0 MPa 

75.0 MPa 

150 MPa 

- 

13778.61 psi 

10877.85 psi 

21755.7 psi 

ISO

527-2

-

-

- 

Deformación a la tracción

4.7 % 

% 

- 

- 

- 

ISO

527-2

-

- 

Módulo de flexión 4500 MPa 652671.0 psi ISO 178 

Esfuerzo a la flexión 175 MPa 25381.65 psi ISO 178 

Resistencia a la compresión
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

150 MPa 

110 MPa 

40.0 MPa 

12.0 MPa 

- 

21755.7 psi 

15954.18 psi 

5801.52 psi 

1740.46 psi 

ISO 604

-

-

-

- 

Resistencia al impacto Izod con

entalla

7.0 kJ/m² 3.33 ft·lb/in² ISO 180 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de transición

vítrea

152 °C 305.6 °F ISO

11357 

Temperatura de fusión 335 °C 635.0 °F DSC 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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