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CYROLITE® GS-90

Fabricante Evonik Categoria Acrylic (PMMA)
Industries AG 9 y

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

El compuesto CYROLITE GS-90 es un multipolimero a base de acrilico modificado
por impacto para moldeo y extrusidon de aplicaciones médicas. Las propiedades
tipicas de los compuestos multipoliméricos a base de acrilico CYROLITE® son:
excelente resistencia quimica a grasas y aceites, excelentes capacidades de unién
y soldadura, excelente unidén a tubos de PVC, buena resistencia al impacto, buena
transmisién de luz, buena resistencia a la esterilizacidon por EtO, gamma y haz de
electrones. Las propiedades especiales del compuesto CYROLITE GS-90 son:
estabilidad de color superior a la esterilizacion gamma, excelente tasa de flujo de
fusién, muy buena transmisién y claridad. Se utiliza para el moldeo por inyeccién
y la extrusion de dispositivos médicos, empaques médicos, asi como juguetes y
piezas de electrodomésticos.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico S|sterr_1a Método
Imperial

Tarjeta Amarilla UL E54671-631710 -

Aditivo Modificador de impacto -

Caracteristicas
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Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Capacidad de unién -
E-beam Esterilizable -
Esterilizable con 6xido de -
etileno -
Buena resistencia quimica -
Buena estabilidad del color -
Buena Resistencia al Impacto -

Alta claridad -
Alto flujo -
Modificado por impacto -
Esterilizable por radiacién
Soldable

Usos Componentes de -
Electrodomésticos -
Aplicaciones Médicas/ -
Sanitarias -
Juguetes
Valvulas/Piezas de vélvula

Certificaciones de EC 1907/2006 (REACH) -
organismos FDA 21 CFR 176.170 -
USP Clase VI -

Apariencia Transparente -
Colores Disponibles -

Formas Pellets -

Método de Extrusién -
procesamiento Moldeo por inyeccién -

Fisico

Sistema Sistema
Propiedad i . Método
Métrico Imperial

Gravedad especifica 1.11 g/cm3 - ASTM D792
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Fisico

Sistema Sistema

Propiedad Métrico Imperial Método
Densidad aparente 0.65 g/cm3 - ASTM
D1895
indice de fluidez de masa 6.5 g/10 min - ASTM
(MFR) D1238
Contraccion de moldeo 0.40 to 0.60 % - ASTM D955
Absorcion de agua 0.30 % - ASTM D570
Dureza Rockwell 30 - ASTM D785
Mecanico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Mddulo a la traccion 2960 MPa 429312.48 psi ASTM D638
Resistencia a la traccién 43.4 MPa 6294.65 psi ASTM D638
Elongacion a la traccion - ASTM D638
3.6 % - .
6.7 % -
Modulo de flexion 2280 MPa 330686.64 psi ASTM D790
Resistencia a la flexion 74.5 MPa 10805.33 psi ASTM D790
Impacto Izod con entalla - ASTM D256
43 J/m 0.8054 ft-lb/in .
110 J/m 2.06 ft-lb/in
Térmico
Propiedad S|:~:.te-ma Slsten:la Método
Métrico Imperial
Temperatura de deflexion bajo 72.8 °C 163.04 °F ASTM D648
carga
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Térmico

Sistema

Sistema

Propiedad Métrico Imperial Método

Temperatura de reblandecimiento 98.9 °C 210.02 °F ASTM

Vicat D1525

CLTE 7.2E-5 cm/cm/ - ASTM D696
°C

Optico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Transmitancia 89.0 % - ASTM D1003

Opacidad 3.0% - ASTM D1003

indice de amarilleo -0.30 VI - Internal Method

Informacion de Procesamiento

Propiedad ;izr::: ;SrLS;::-ri‘:l Método

Temperatura de secado 71.1 °C 159.98 °F

Tiempo de secado 3.0to 4.0 hr -

Temperatura de procesamiento
(fusion)

Temperatura del molde
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210 to 232 °C

48.9 to 82.2
°C

410.0 - 449.6 °F

120.02 - 179.96
°F



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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