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FICHA TÉCNICA

(TDS)

EUROPLEX® Film HPF 99211

Fabricante
Evonik

Industries AG
Categoría PPSU

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

El material base de esta película transparente es polisulfona de polifenilo amorfa.

Cumple con los requisitos de la FDA y la USP, por lo que es adecuada para

aplicaciones en contacto con alimentos y aplicaciones médicas. Además de sus

excelentes propiedades térmicas y mecánicas, esta película es especialmente

muy resistente a la hidrólisis y soporta múltiples esterilizaciones mediante todos

los métodos convencionales. El material transparente presenta un índice de

refracción excepcionalmente alto. Puede producirse con una excelente calidad

superficial para cumplir requisitos ópticos exigentes. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características amorfo 

Retardante de llama 

Contacto Alimentario

Aceptable 

Buena resistencia química 

Buena Esterilización 

Resistente a la hidrólisis 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Acabado de superficie

excepcional 

Usos Aplicaciones Médicas/

Sanitarias 

- - 

Certificaciones de

organismos

Clasificación no especificada

de la FDA 

Calificación no especificada

USP 

- 

- 

-

- 

Apariencia Transparente - - 

Formas Película 

Hoja 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.30 g/cm³ - ISO 1183 

Estabilidad dimensional

0.0 % 

0.30 % 

0.0 % 

2.5 % 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM D1042

-

-

-

- 

Absorción de agua 1.1 % - ISO 62 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Fuerza de punzonado de

película 50.0 N 

100 N 

210 N 

- 

11.24 lbf 

22.48 lbf 

47.21 lbf 

-

-

-

- 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Esfuerzo a la tracción

70.0 MPa 

75.0 MPa 

75.0 MPa 

75.0 MPa 

70.0 MPa 

75.0 MPa 

80.0 MPa 

80.0 MPa 

- 

10152.66 psi 

10877.85 psi 

10877.85 psi 

10877.85 psi 

10152.66 psi 

10877.85 psi 

11603.04 psi 

11603.04 psi 

ISO

527-3/100

-

-

-

-

-

-

-

- 

Elongación a la tracción

25 % 

90 % 

% 

% 

- 

- 

- 

- 

- 

ISO

527-3/100

-

-

-

- 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

222 °C 431.6 °F ISO 306/

B 

Temperatura de servicio 190 °C 374.0 °F - 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad de humo Pasa - AITM 2.0007

Toxicidad del humo Pasa - AITM 3.0005

Clasificación de inflamabilidad

VTM-1 

VTM-0 

- 

- 

- 

UL 94

-

- 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Ensayo OSU

16.0 kW·min/m² 

12.0 kW/m² 

- 

- 

- 

-

FAR 25.853(d)

AITM 2.0006 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de refracción 1.675 - ISO 489 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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