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FICHA TÉCNICA

(TDS)

EUROPLEX® Sheet PPSU 99460

Fabricante
Evonik

Industries AG
Categoría PPSU

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

EUROPLEX® PPSU es un material de hoja retardante de llama basado en

polifenilsulfona (PPSU). Muestra excelentes propiedades mecánicas así como

buena resistencia química. La serie de hojas cumple con los requisitos de

estándares de fuego para muchas aplicaciones en transporte público, incluyendo

los requisitos de liberación de calor OSU 65/65 para grandes partes interiores en

aviones de pasajeros. Las hojas EUROPLEX® PPSU están disponibles en colores

transparentes y opacos. EUROPLEX® PPSU 99460 H gris opaco. La textura de

superficie estándar de la hoja opaca de PPSU es la textura H (haircell). La hoja

recibe una excelente calificación en la prueba de fuego OSU (Universidad Estatal

de Ohio), con valores de prueba claramente por debajo de los 65/65 prescritos.

Las aplicaciones típicas son marcos de puertas, paneles de techo interiores,

paneles para particiones, galleys, compartimentos de carga, etc. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Retardante de llama 

Buena resistencia

química 

- 

- 

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Aplicaciones de

Aeronaves 

Paneles de Techo 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

FAA FAR 25.853a (1)(i) 

FAA FAR 25.853a (1)(ii) 

FAA FAR 25.853c 

OSU 65/65 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Apariencia Transparente 

Colores Disponibles 

Opaco 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Hoja - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.40 g/cm³ - ISO 1183 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 2600 MPa 377098.8 psi ISO

527-2 

Esfuerzo a la tracción 65.0 MPa 9427.47 psi ISO

527-2 

Deformación a la tracción 50 % - ISO

527-2 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

Sin ruptura - ISO 179 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

223 °C 433.4 °F ISO 306 

Temperatura máxima de servicio 195 °C 383.0 °F - 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificación de inflamabilidad V-0 - UL 94 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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