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EUROPLEX® Film HC 99716
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exportar

I Descripcion del Producto

EUROPLEX® Film HC 99716 es una pelicula co-extruida de PMMA y PVDF
resistente a la intemperie y transparente. Estd diseflada para proporcionar una
proteccién UV de Ultima generacion y un acabado superficial para materiales
termoestables como laminados de alta presion. Esta pelicula muestra un
excelente rendimiento en el envejecimiento al aire libre a largo plazo sin riesgo de
cambio de color o amarillamiento. La capa de PMMA se basa en una resina de
PMMA hecha a medida que proporciona una excelente adhesiéon quimica a la
resina de melamina, mientras que la capa superior de PVDF aporta un alto nivel
de resistencia a la intemperie, asi como una muy buena resistencia quimica,
propiedades anti-suciedad, anti-contaminacién y facil limpieza, incluyendo graffiti.
Aplicacion Debido a su muy buena adhesion quimica a la resina de melamina
combinada con su excelente resistencia UV y a la intemperie, EUROPLEX® Film
HC 99716 es adecuado para ser utilizado como capa superior en paneles de
laminados compactos de grado exterior.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

. . i Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Caracteristicas

Pagina 1 de 3



Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S en.|a Método
Imperial

Limpiable -

Buena adhesién -

Buena resistencia quimica -

Buena Acabado Superficial -

Buena Resistencia a UV -

Buena Resistencia a la -

Intemperie
Usos Laminados -
Apariencia Transparente -
Formas Pelicula -
Método de Laminacién -
procesamiento
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.20 g/cm3 - DIN 53479
Tension superficial 23 mN/m 23.0 dyne/cm DIN 53364
Optico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Transmitancia UV % - DIN EN 410
Transmitancia 93.0 % - ISO 13468-2
Opacidad 7.3 % - ASTM D1003
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Otros

Sist Sist
Propiedad I? e-ma 'S err-na Método
Metrico Imperial
Resistencia al envejecimiento Sin cambio - ISO
acelerado por intemperie visible 4892-2
Mecanico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Esfuerzo a la traccidon 42.0 MPa 6091.6 psi IS0 527-3
Elongacion a la traccion - IS0 527-3
6.0 % - i
% -
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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