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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Vistalon™ 2504N

Fabricante
ExxonMobil

Chemical
Categoría EPDM

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

El caucho Vistalon 2504N EPDM es un polímero de baja Mooney con bajo

contenido de etileno y contenido medio de dieno. Tiene una amplia distribución de

peso molecular y puede lograr una excelente procesabilidad combinada, incluso

sin añadir plastificantes. Es adecuado para piezas de freno, sellos de precisión,

juntas, láminas de espuma moldeadas, conectores eléctricos, husillos de

manguera y otros artículos moldeados. También puede ser utilizado como

plastificante polimérico en mezclas de otros polímeros de alta viscosidad. 

Especificaciones Técnicas

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Viscosidad Mooney 25 MU - ASTM

D1646 

Contenido de etileno 56.0 wt% - ASTM

D3900 

Contenido de etilideno

norborneno (ENB)

3.8 wt% - ASTM

D6047 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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