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ExxonMobil™ HDPE HD 8660 Series

. ExxonMobil ;
Fabricante , Categoria HDPE, HMW
Chemical

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

La serie HD 8660 son copolimeros de alta densidad de hexeno con excelente
tenacidad y rigidez. Pueden ser utilizados idealmente para aplicaciones que
requieren el mejor equilibrio entre tenacidad a baja temperatura, resistencia a la
fluencia, rigidez, resistencia a la fisuracidon por tensidon ambiental y resistencia al
desgarro.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

e Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Tarjeta Amarilla E117534-220052 -

UL

Aditivo HDP8660.29: estabilizador UV-15 a -
largo plazo -
HD 8660.29: estabilizador UV-15 a
largo plazo
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Fisico

. Sistema Sistema
Propiedad o .
Metrico Imperial
indice de fluidez de masa (MFR) 2.0 g/10 min -
Resistencia al agrietamiento por -
estrés ambiental 40.0 hr -
560 hr -
Propiedades mecanicas
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial
Resistencia a la tracciéon 19.3 MPa 2799.23 psi
Elongacion a la traccion 10 % -
Moddulo de flexion 896 MPa 129954.05 psi
Resistencia al impacto -
92 ) -
258 ) -
Térmico
Propledad Slfte-ma Slsten:la
Métrico Imperial
Temperatura de deflexion bajo -
carga 57.0 °C 134.6 °F
38.0 °C 100.4 °F
Temperatura de fusion pico 129 °C 264.2 °F
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Método

ASTM
D1238

ASTM
D1693A
ASTM
D1693A
ASTM
D1693A

Método

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790B

ARM
ARM
ARM

Método

ASTM D648
ASTM D648
ASTM D648

ASTM
D3418



Otros
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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