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FICHA TÉCNICA

(TDS)

ExxonMobil™ LDPE LD 380BA

Blown

Fabricante
ExxonMobil

Chemical
Categoría LDPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

LD 380BA tiene buena tenacidad y propiedades ópticas. 

Especificaciones Técnicas

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Índice de fluidez de masa

(MFR)

1.9 g/10 min - ASTM

D1238 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

módulo secante

345 MPa 

400 MPa 

- 

50038.11 psi 

58015.2 psi 

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 
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Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la tracción

15.5 MPa 

30.0 MPa 

19.0 MPa 

- 

2248.09 psi 

4351.14 psi 

2755.72 psi 

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

Elongación a la tracción

360 % 

550 % 

- 

- 

- 

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

Impacto por caída de dardo 60 g 2.12 oz ASTM

D1709A 

Resistencia al desgarro

Elmendorf 150 g 

170 g 

- 

5.29 oz 

6.0 oz 

ASTM D1922

ASTM D1922

ASTM D1922 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 69 - ASTM D2457 

Opacidad 6.0 % - ASTM D1003 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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