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ExxonMobil™ LLDPE LL 5252.09

. ExxonMobil ;
Fabricante , Categoria LLDPE
Chemical

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

ExxonMobil LL 5252.09 es una resina de polietileno de baja densidad lineal con
buena procesabilidad y mezcla sencilla. La morfologia de particulas de LL 5252.09
le permite mezclarse eficazmente con pigmento, ayuda deslizante y aditivos de
agente de apertura.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Aditivo estabilizador térmico -
Formas Particulas -
Fisico
Sistema Sistema
Propiedad : L, ! ) Método
Métrico Imperial
indice de fluidez de masa 52 g/10 min - ASTM
(MFR) D1238

Pagina 1 de 3



Fisico

Propiedad

Dureza Durometro

Propiedades mecanicas
Propiedad

Resistencia a la traccion

Elongacion a la tracciéon
Modulo de flexion

Impacto Izod con entalla

Sistema
Métrico

51

Sistema Métrico

15.4 MPa
7.92 MPa

43 %
448 MPa

440 J/m

Térmico

Propiedad Sistema Métrico
Temperatura de fragilidad °C

Otros

Propiedad Sistema Métrico

Desconocido
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Sistema
Imperial

Sistema Imperial

2233.59 psi
1148.7 psi

64977.02 psi

8.24 ft-Ib/in

Sistema Imperial

Sistema Imperial

Método

ASTM
D2240

Método

ASTM D638
ASTM D638
ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790

ASTM D256

Método

ASTM D746

Método



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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