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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Exceed™ 0019XC

Fabricante
ExxonMobil

Chemical
Categoría mPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

La resina Exceed 0019 XC es un copolímero de etileno-hexeno de metaloceno. Los

laminados que utilizan Exceed 0019 XC como capa de recubrimiento tienen

propiedades de sellado excepcionales y una amplia ventana de pegajosidad en

caliente. El grado tiene 'facilidad de procesamiento' debido al alto índice de fusión

en los procesos de recubrimiento por extrusión, laminación por extrusión y

recubrimiento por co-extrusión. El grado se recomienda para recubrimientos sobre

diferentes sustratos como cartón y papel (blanqueado y no blanqueado), papel de

aluminio, películas flexibles, telas tejidas a base de PE, etc. 

Especificaciones Técnicas

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Índice de fluidez de masa

(MFR)

19 g/10 min - ASTM

D1238 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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