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FICHA TÉCNICA (TDS)

Exxelor™ PO 1020

Fabricante
ExxonMobil

Chemical
Categoría Polyester, TP

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

La resina de polímero Exxelor PO 1020 es un homopolímero de polipropileno

funcionalizado con anhídrido maleico de alto rendimiento, producido mediante

tecnología de extrusión reactiva. Está principalmente diseñada para aumentar la

polaridad de la matriz de polipropileno, especialmente para mejorar la reacción

entre polipropileno y materiales reforzados con fibra de vidrio tratados con

aminosilano. Este material tiene un alto contenido de anhídrido maleico y puede

mantener un excelente rendimiento incluso en niveles de adición bajos. Esta

marca está diseñada para: Como un agente de acoplamiento entre materiales de

refuerzo (como fibra de vidrio y rellenos inorgánicos) y polipropileno. Realizar la

compatibilidad mutua entre varios elementos en la aleación de polipropileno/

poliamida. Realizar la compatibilidad mutua entre poliolefinas y polímeros más

polares que pueden interactuar con anhídrido maleico para aleación, reciclaje o

coextrusión. Mejorar la adhesión del polipropileno al metal. 

Especificaciones Técnicas

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Índice de fluidez de masa

(MFR) 110 g/10 min 

430 g/10 min 

- 

- 

- 

ASTM D1238, ISO

1133

ASTM D1238, ISO

1133
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

ASTM D1238, ISO

1133 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de amarilleo YI - ASTM E313 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - 

- 

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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