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FICHA TÉCNICA (TDS)

GECET™ 5601

Fabricante
Fagerdala USA

Inc.
Categoría PS (GPPS)

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

El Grado 5601 es una resina de poliestireno expandible modificada, pigmentada

en negro y retardante de llama. Esta resina está formulada específicamente para

aplicaciones de absorción de impactos de baja y media densidad, como

aplicaciones automotrices y de embalaje. La resina Grado 5601 está disponible en

un rango de tamaño de partícula no expandida de 0.6 - 1.2 mm, y el rango típico

de densidad para aplicaciones moldeadas es de 2.5 a 10 pcf. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Aditivo Aditivo no especificado - - 

Características Expandable 

Retardante de llama 

Alta resistencia al impacto 

Baja densidad 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones automotrices 

Embalaje 

- 

- 

-

- 

Apariencia Negro - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Formas Pellets - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo de flexión

29.6 MPa 

20.0 MPa 

- 

4293.12 psi 

2900.76 psi 

ASTM C203

-

- 

Resistencia a la flexión

1.03 MPa 

0.655 MPa 

- 

149.39 psi 

95.0 psi 

ASTM C203

-

- 

Resistencia a la compresión

0.455 MPa 

0.283 MPa 

0.483 MPa 

0.303 MPa 

0.524 MPa 

0.331 MPa 

- 

65.99 psi 

41.05 psi 

70.05 psi 

43.95 psi 

76.0 psi 

48.01 psi 

ASTM D1621

-

-

-

-

-

- 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificación de inflamabilidad HBF - UL 94 

Inflamabilidad Pasa - FMVSS 302
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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