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FICHA TÉCNICA (TDS)

GECET™ F-200

Fabricante
Fagerdala USA

Inc.
Categoría PS (GPPS)

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Las resinas GECET TM son intercopolímeros expandibles, de bajo peso y alta

resistencia, que soportan altas temperaturas. Estas resinas se utilizan en las

industrias automotriz, de cascos de bicicleta y otras donde se requiere gestionar

la energía de impacto. Para la misma rigidez, una pieza fabricada con resinas

GECET TM es un 20% y un 40% más ligera que EPP y espuma de PU,

respectivamente. Por lo general, una pieza con la misma rigidez fabricada con

resinas GECET TM cuesta menos que una pieza de EPP y de espuma de PU. Las

piezas de resinas GECET TM pueden moldearse en un rango de densidad de 2.25

a 20.00 libras por pie cúbico (pcf), lo que permite al diseñador adaptar las resinas

GECET TM a aplicaciones específicas. Las resinas GECET TM pueden utilizarse en

aplicaciones que requieren una temperatura de uso final de hasta 250o F. Todas

las resinas GECET TM son negras y micropeletizadas, con un tamaño de partícula

de 0.6 - 1.2 mm antes de la preexpansión. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Expandable 

Alta resistencia al calor 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Alta rigidez 

Alta resistencia 

- 

- 

Usos Aplicaciones automotrices 

Cascos de seguridad 

- 

- 

-

- 

Apariencia Negro - - 

Formas Pellets - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la flexión

2.04 MPa 

0.945 MPa 

- 

295.88 psi 

137.06 psi 

ASTM C203

-

- 

Resistencia a la compresión

0.979 MPa 

0.441 MPa 

1.07 MPa 

0.483 MPa 

1.14 MPa 

0.517 MPa 

- 

141.99 psi 

63.96 psi 

155.19 psi 

70.05 psi 

165.34 psi 

74.98 psi 

ASTM D1621

-

-

-

-

-

- 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificación de inflamabilidad HBF - UL 94 

Inflamabilidad

Pasa 

Pasa 

- 

- 

- 

FMVSS 302

-

- 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia térmica

3.30 

3.40 

- 

- 

- 

ASTM C518

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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