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FICHA TÉCNICA (TDS)

Fainplast CTX 65

Fabricante
Fainplast

Compounds S.r.l
Categoría

Polyolefin,

Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Este producto es un compuesto retardante de llama injertado con silano para

aplicaciones de cable, reticulable por calor y humedad mediante la adición previa

de un masterbatch catalizador adecuado (método SIOPLAS). Aplicación:

revestimiento de cables eléctricos con alta flexibilidad, resistencia a condiciones

climáticas adversas, aceites e hidrocarburos. Norma: EN 50363-2-1 tipo EM2, EN

50363-2-2 tipo EM5. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Retardante de llama - - 

Características Reticulable 

Retardante de llama 

Buena flexibilidad 

Buena Resistencia a la

Intemperie 

Resistente a hidrocarburos 

Resistente al aceite 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Escudo de aislamiento 

Aplicaciones de Cable y

Alambre 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

EN 50363-2-1 tipo EM2 

EN 50363-2-2 tipo EM5 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 1.29 g/cm³ - ISO 1183 

Resistencia al agrietamiento por

estrés ambiental hr 

hr 

- 

- 

- 

IEC

60811-4-1

-

- 

Dureza Shore 60 to 64 - ISO 868 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción MPa - ISO 527-2 

Deformación a la tracción % - ISO 527-2 

Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Cambio en la resistencia a la

tracción en aire 20 % 

-2.0 % 

- 

- 

- 

IEC

60811-1-2

-

- 

IEC

60811-1-2
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Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Cambio en la elongación última en

aire -6.0 % 

-10 % 

- 

- 

- 

-

- 

Cambio en la resistencia a la

tracción -10 % 

-15 % 

-25 % 

- 

- 

- 

- 

IEC

60811-1-2

-

-

- 

Cambio en la elongación última

-3.0 % 

-2.0 % 

-12 % 

- 

- 

- 

- 

IEC

60811-1-2

-

-

- 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Flexibilidad en frío -62 to -58 °C -79.6 - -72.4 °F ISO 458 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de cabeza 155 °C 311.0 °F - 

Temperatura Zona 1 del cilindro 135 °C 275.0 °F - 

Temperatura Zona 2 del cilindro 135 °C 275.0 °F - 

Temperatura Zona 3 del cilindro 140 °C 284.0 °F - 

Temperatura Zona 4 del cilindro 145 °C 293.0 °F - 

Temperatura del adaptador 150 °C 302.0 °F - 

Temperatura del dado 155 °C 311.0 °F - 

Página 3 de 4



Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de oxígeno 27 to 29 % - ISO 4589-2 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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