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FICHA TÉCNICA (TDS)

Felix Compounds Talc

Fabricante
Felix

Compounds
Categoría PP Homopolymer

Carga/Filler Talco Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Los compuestos termoplásticos reforzados son productos que presentan

excelentes propiedades mecánicas, físicas y térmicas. Su rigidez, resistencia al

impacto y a los arañazos, a los productos químicos y a los rayos UV, así como la

facilidad de transformación del material mediante moldeo, son solo algunos de los

puntos a considerar al elegir el material que se corresponda con los requisitos de

su aplicación: polipropileno (PP), poliestireno (PS), polietileno (PE), distintas cargas

minerales (CaCO3, talco, mica) y otros materiales (fibra de vidrio). Talco Esta

categoría de productos presenta propiedades mecánicas y térmicas superiores. Ha

sido concebida para responder a exigencias específicas como la resistencia a los

rayos UV, el control del color, la resistencia a la flexión y al impacto. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Carga / Refuerzo Talco - - 

Características Buena Resistencia a UV 

Resistente a impactos 

- 

- 

-

- 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.928 to 1.29 g/

cm³ 

- ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

0.50 to 25 g/10

min 

- ASTM

D1238 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la

tracción

20.7 to 27.6 MPa 3002.29 - 4003.05 psi ASTM D638 

Módulo de flexión 1720 to 2650

MPa 

249465.36 - 384350.7

psi 

ASTM

D790B 

Impacto Izod con

entalla

59 to 120 J/m 1.11 - 2.25 ft·lb/in ASTM

D256A 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contenido de carga 5.0 to 45 % - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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