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Felix Compounds Felprene TPR

Fabricante
Felix

Compounds
Categoría SBS

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Los Felprenes tienen una muy buena resistencia a la abrasión y una flexibilidad

excepcional a bajas temperaturas. La amplia gama de aditivos y olefinas

incorporados en nuestros compuestos nos ha permitido crear una gran diversidad

de productos que pueden reemplazar tanto elastómeros de PVC en la industria del

calzado como goma natural en la industria de juntas impermeables. Algunos

productos similares son Santoprene (TPV) y Monprene. Su afinidad por PS, ABS o

SAN hace que la clase de elastómeros termoplásticos Felprene sea una alternativa

a considerar en la elección de materiales para moldeo y co-extrusión. Ofrecemos

una extensa gama de colores y factores de dureza. Los Felprenes son productos

que tienen SBS como ingrediente base, una molécula compuesta por un segmento

de butadieno flexible unido por dos segmentos duros de estireno en sus extremos.

El segmento flexible le da al producto sus propiedades elastoméricas, mientras

que los segmentos rígidos crean puentes entre las moléculas en la fase de

enfriamiento, creando así una red tridimensional. Los segmentos de estireno son

los que le dan al material sus propiedades termoplásticas. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Copolímero de bloque 

Buena resistencia a la

abrasión 

Flexibilidad a baja

temperatura 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Calzado - - 

Apariencia Transparente 

Colores Disponibles 

Opaco 

- 

- 

- 

-

-

- 

Método de

procesamiento

Fundición 

Coextrusión 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.898 to 1.05 g/

cm³ 

- ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

8.0 to 16 g/10 min - ASTM

D1238 

Dureza Durometro 15 to 90 - ASTM

D2240 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 0.462 to 6.89 MPa 67.01 - 999.31 psi ASTM D412 

Elongación a la tracción 550 to 740 % - ASTM D412 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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