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Felix Compounds Eprene TPO

Fabricante
Felix

Compounds
Categoría SEBS

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Ofrecemos materiales de esta clase de productos que pueden reemplazar goma

natural y TPV (termoplásticos vulcanizados, tipo Santoprene) así como productos

similares como Synprene, Santoprene y Sarlink. Los productos que forman parte

de la familia Eprene son compatibles con polipropileno, y por lo tanto se utilizan

para moldeo. El hecho de que sean impermeables a los rayos UV los convierte en

una buena opción en aplicaciones al aire libre que exigen una buena resistencia a

agentes oxidantes. La familia Eprene es una clase de productos que tiene SEBS

como ingrediente base. SEBS es un producto que a su vez se obtiene de SBS.

Tiene una ventaja en comparación con SBS porque la molécula no contiene

enlaces dobles, que son naturalmente sensibles a fenómenos de oxidación. Por lo

tanto, SEBS es particularmente resistente a la oxidación y es un material que se

adapta bien a aplicaciones que son exigentes en términos de calor, iluminación

UV, ozono y agentes químicos oxidantes. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Copolímero de bloque 

Buena Resistencia a UV 

- 

- 

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistente a la oxidación

Resistente al ozono 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones al aire libre - - 

Apariencia Transparente 

Colores Disponibles 

Color natural 

- 

- 

- 

-

-

- 

Método de

procesamiento

Fundición - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.898 to 1.19 g/

cm³ 

- ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

1.0 to 30 g/10 min - ASTM

D1238 

Dureza Durometro 30 to 90 - ASTM

D2240 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 1.84 to 7.03 MPa 266.87 - 1019.62 psi ASTM D412 

Elongación a la tracción 700 to 750 % - ASTM D412 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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