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FICHA TÉCNICA (TDS)

NinjaFlex™ Filament

Fabricante
Fenner

Drives
Categoría TPU-Polyester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Características: Dureza Shore del filamento de aproximadamente 85A. Diámetro y

propiedades del material consistentes que proporcionan impresiones fiables y de

alta calidad. Tecnología en trámite de patente que permite una alimentación

suave. La superficie exterior de baja adherencia y bajo CoF permite un paso suave

a través de las guías del filamento. Alta elasticidad y excelente resistencia a la

abrasión. Excelente adhesión a la plataforma de construcción y unión entre capas.

Cumple con REACH y con la Directiva RoHS 2002/95/EC. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena resistencia a la abrasión 

Buena adhesión 

Alta elasticidad 

Baja fricción 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Apariencia Colores Disponibles - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Método de

procesamiento

Impresión 3D, Fabricación de

Filamento Fundido (FFF) 

- - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Dureza Shore 85 - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Extrudabilidad 30 mm/sec - - 

Temperatura

210 to 225 °C 

20 to 50 °C 

- 

410.0 - 437.0 °F 

68.0 - 122.0 °F 

-

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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